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Оп.31

Оп.32

Оп.33

Оп.34

Оп.35

Оп.36

Оп.37

Оп.38

Оп.39

Оп.40

Оп.41

Оп.42

Л.2-СИП-2-3х35+1х50

Л.2-СИП-2-3х35+1х50

Л.2-СИП-2-3х35+1х50

Р
ГИП Кашпор

ЛистовЛист

ДатаN док.Лист Подпись

Стадия

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил
6

с ПК0+00 по ПК3+75. М1:500

Р
ГИП Кашпор

ЛистовЛист

ДатаN док.Лист Подпись

Стадия

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил
7

с ПК3+75 по ПК7+57. М1:500

Устройство наружного освещения
Р

12.12

12.12

ГИП 12.12Кашпор

ЛистовЛист

ДатаN док.Лист Подпись

Стадия

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил Сергеева

Сергеева

Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на 

участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)

на ПК0+00. М1:500

Формат А4х3

0190300001212001214-о.к.- РД2.2-ЭН

0190300001212001214-о.к.- РД2.2-ЭН

0190300001212001214-о.к.- РД2.2-ЭН
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Примечания: 

1. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью дороги высота бортовых камней тротуара 
должна быть не менее 2.5 см и не превышать 4 см.

2. Шаг проектных горизонталей - 0,10м
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 W1

Оп.1

Оп.1

Устройство наружного освещения

12.12

12.12

12.12

Сергеева

Сергеева

Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на 

участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)

Устройство наружного освещения

12.12

12.12

12.12

Сергеева

Сергеева

Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на 

участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)

План наружного освещения 

План наружного освещения 

План наружного освещения 


