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Формат А4 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1.1-1.9 Общие данные  

2 Разбивочный план, М 1:500  

3 План организации рельефа, М 1:500  

4 План земляных масс, М 1:500  

5 Сводный план инженерных сетей, М 1:500  

6 
План проездов, тротуаров, дорожек, площадок, М 1:500 
Детали и узлы примыкания покрытий  

7 
План озеленения, расположения малых архитектурных форм, 
пониженных бортовых камней, дорожных знаков и нанесения 
разметки, М 1:500 

 

Ведомость прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

МК-0190300010818000505-
0199436-01/1-ГП.П1 

Малые архитектурные формы  

МК-0190300010818000505-
0199436-01/1-ЭС.П2 

Ведомость объемов строительных и 
монтажных работ сети электроснабжения  

МК-0190300010818000505-
0199436-01/1-ЭС.П3 

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов сети электроснабжения  

МК-0190300010818000505-
0199436-01/1-ЭС.П4 Однолинейная схема щита освещения  

МК-0190300010818000505-
0199436-01/1-С.П5 

Ведомость объемов работ по 
переустройству колодцев сетей связи, 
водоснабжения, теплоснабжения и 
канализации 
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Формат А4 

МК-0190300010818000505-
0199436-01/1-С.П6 Схемы колодцев сетей  

Общие сведения 

1. Основной комплект чертежей рабочей документации «Благоустройство 
общественных территорий мкр. I, пр. Ленинградский д. 11, 13, ул. Интернациональная, 
д. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А» разработан ООО «Архитектурная мастерская «Городское 
планирование» на основании задания на проектирование договора 
№ 0190300010818000505-0199436-01 от 08.10.2018 г и топографического плана в 
М 1:500, выполненного ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» 
10.2018 г. 

2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, 
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, 
стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные 
требования. 

3. Рабочая документация выполнена с учетом требований: 

- постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2018 № 69-П «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого Автономного Округа»; 

- решения Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой 
от 24.04.2008 № 297 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования в муниципальном образовании город Новый Уренгой»; 

- решения Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой 
от 26.10.2017 № 134 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Новый Уренгой»; 

- приказа Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Правила устройства 
электроустановок ПУЭ»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-
планировочным и конструктивным решениям»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»; 
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Формат А4 

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»; 

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных 
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

- ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные»; 

- ГОСТ 8267-93* «Щебень». 

4. Климатический подрайон строительства – IД. 

5. Система высот – Балтийская. 

6. Система координат – местная. 

7. Проект организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей 
на основании горизонтальной планировки и топографического плана. 

Исключен застой поверхностных вод на участке. Водоотвод решен открытым 
способом по покрытию проездов и тротуаров вдоль бортового камня на проезжую 
часть улиц и на существующий рельеф. 

В местах, где нет возможности решить водоотвод естественным, путем 
предусмотрен сбор ливневых стоков в дренажные колодцы. 

Дренажный колодец изготовлен из гофрированной трубы диаметром 60 мм по 
ТУ 3491-001-35330509-2016 (ООО «Тюменский Завод Гофротруб»). Нижняя часть 
колодца должна доходить до водопоглощающего слоя грунта (песка) или доходить 
(рекомендуемо на 30-50 см ниже) уровня грунтовых вод (при условии высокого их 
залегания), а объем колодца должен быть равен максимальному единовременному 
сбросу стоков. Глубина заложения колодца принята 3,45 м (уточнить по месту 
относительно уровня грунтовых вод). 

8. Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ 
надлежит производить по выполнении досыпки и уплотнении земляного полотна и 
подготовки его поверхности для устройства дорожных одежд. 

9. После окончания строительно-монтажных работ по устройству проездов, 
тротуаров с твердыми покрытиями и уборки остатков строительного мусора 
необходимо выполнить расстилку растительного грунта, посев газонов. 
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Формат А4 

В соответствии с проектом газоны отделены от проезжей части и 
тротуаров бортовым камнем. 

Растительный грунт расстилать по спланированному основанию. 

Поверхность осевшего растительного грунта должна быть ниже 
окаймляющего борта не менее чем на 0,025 м. Толщина расстилаемого 
неуплотненного слоя растительного грунта 0,15 м. 

Проектом предусмотрена пересадка существующих деревьев, в количестве 
5 шт (ель) и кустарников (ивняк), попадающих на проектируемые твердые покрытия. 
Места пересадки деревьев предусмотрены в границах благоустройства территории. 
Пересадка кустарника планируется за границами проектирования. 

Перед проведением работ по пересадке существующих деревьев необходимо 
получить согласование от департамента городского хозяйства администрации 
г. Н. Уренгой. 

10. Транспортные коммуникации разработаны с учетом создания условий 
безопасности движения посредством разделения пешеходного и транспортного 
движения. 

Проектируемые проезды имеют следующие параметры: 

- отступ края проезда от стены здания - 5÷8 м; 

- продольный уклон – 3÷22 ‰; 

- поперечный уклон – 4÷20 ‰. 

Конструкции дорожной одежды приняты, исходя из назначения проездов, 
интенсивности движения и грунтовых условий. 

Покрытие автопроездов – асфальтобетон. Проезжая часть отделена от 
тротуаров и газонов дорожными бордюрами. 

11. В проекте приняты: 

- Светодиодный GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50 устанавливаемый на 
однорожковом кронштейне на опоре высотой 8 м. 

- Светодиодный GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50 устанавливаемый на 
двухрожковом кронштейне на опоре высотой 8 м. 

- Светодиодный торшерный светильник ML-HI-WSM Мартини LED 80Вт 
устанавливаемый на опоре высотой 3,0 м. 

Всего светильников: 

- GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50 – 66 шт. 

- ML-HI-WSM Мартини LED 80Вт – 4 шт. 
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Формат А4 

При расчетах освещения, для проезжей части средняя освещенность принята 
10 лк, для тротуаров 5 лк (СП 52.13330.2011 - «Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» - Участок улицы 
местного значения категории В, класса В2 (Жилая застройка в центральной части 
города). Коэффициент запаса, учитывающий, что чистка осветительных приборов 
производится не менее 3 раз в год, принят - 1,5. 

Для электроснабжения освещения предусмотрена установка щита освещения 
в РУ 0,4 кВ в ТП на территории детского сада. Питание щита освещения 
осуществляется кабельной линией Н-1 от шин 0,4 кВ. Щит наружного освещения 
подлежит заземлению. 

Кабель в траншее на всем протяжении прокладывается в гибкой двустенной 
гофрированной трубе Dн=63 мм из ПНД и ПВД. 

Проектом предусматривается установка 64 светодиодных светильника 
мощностью 125 Вт на опорах высотой 8 м на однорожковых и двухрожковых 
кронштейнах и 4 торшерных парковых светильников мощностью 80 Вт на опорах 
высотой 3,0 м. 

Нагрузка осветительной установки 66*131+4*80=8966 Вт=8,966 кВт. 

12. При благоустройстве общественных территорий мкр. I, пр. Ленинградский 
д.11, 13, ул. Интернациональная, д.1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А необходимо выполнить 
реконструкцию инженерных сетей. 

Под реконструкцию сетей попадают сети связи, водоснабжения, 
водоотведения и тепловые сети. 

Проектом предусмотрено: 

- полное переустройство колодцев связи (ККС-1, ККС-2, ККС-3); 

- частичное переустройство колодцев водоснабжения (АВ-63, АВ-64); 

- полное переустройство колодцев водоснабжения (АВ-40, АВГ-71, АВ-72); 

- частичное переустройство колодцев водоотведения (КК-37, КК-38, КК39, 
КК-39*, КК-49, КК50, КК-52); 

- полное переустройство колодцев водоотведения (КК-39, КК-39*, КК-48); 

- частичное переустройство тепловых камер ТК I 3/6, ТК I 3/6*, ТК I 3/2, 
ТК I 3/3, ТК I 3/4, ТК I 3/5. 
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Формат А4 

13. Технико-экономические показатели 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь в границах благоустройства кв.м 24056 

Площадь твердых покрытий, в том числе: 

кв.м 

18319 
- автодорожных покрытий с асфальтобетонным по-
крытием; 12292 

- тротуаров с усиленным асфальтобетонным покрыти-
ем; 

1215 

- тротуаров с асфальтобетонным покрытием; 4119 

- площадок с асфальтобетонным покрытием; 115 

- площадок с покрытием из дорожных плит; 68 
- площадок с резиновым покрытием по асфальтовому 
основанию 

509 

Площадь озеленения кв.м 5738 

14. Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

Подготовка территории    
1.Выкопка кустарника (ивняк) в границах проектируемых 
твердых покрытий с последующей пересадкой за грани-
цами территории благоустройства 

кв.м 1906 
место пересадки 
определяется 
заказчиком 

2.Демонтаж металлического киоска кв.м 32  

3.Демонтаж информационного стенда шт 1  

4.Демонтаж дорожных знаков шт 4  

5.Демонтаж металлического секционного ограждения:    

- высота 2 м, ширина 3 м пог.м 26 
ограждение 

площадок ТБО 
- высота 1 м, ширина 3 м пог.м 140  

- высота 0,7 м, ширина 3 м пог.м 1254 
ограждения пе-

ред домами 
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Формат А4 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол. Примечание 

6.Демонтаж ограждений из металлических труб ∅57 пог.м 16 
ограждения ко-
лодцев инженер-

ных сетей 
7.Демонтаж бетонных клумб шт 2  

8.Демонтаж металлических урн шт 2  

9.Демонтаж фундаментального блока ФБС 24-3-6 шт 1  

10.Транспортировка металлических контейнеров для му-
сора до склада владельца (ЖКХ) 

шт 31 
размер 

1000х900х800мм 
(V=0,75 куб.м) 

11.Демонтаж бетонных столбов освещения шт 4  

12.Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,12 м куб.м 845  

13.Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 пог.м 867 проезды 
14.Фрезерование существующего асфальтобетонного по-
крытия толщиной 0,1 м куб.м 1163 проезды 

15.Демонтаж ж/б плит ПНД-AV (6000х2000х140) куб.м 1629 
основание про-

ездов 
16.Демонтаж существующего асфальтобетонного покры-
тия толщиной 0,04 м куб.м 52 тротуары 

17.Демонтаж площадок с бетонным покрытием 
толщиной 0,15 м 

куб.м 37  

Вертикальная планировка    

1.Устройство насыпи куб.м 126  

2.Устройство выемки куб.м 1164  

Устройство покрытия    

1.Устройство корыта глубиной 0,3 м кв.м 13576 смотри л.6 

2.Устройство покрытия тип 1 кв.м 12292  

3.Устройство покрытия тип 2 кв.м 1215  

4.Устройство покрытия тип 4 кв.м 68  

5.Укладка бетонного бортового камня БР 100.30.15 пог.м 2102 
с учетом 
узлов «И» 

6.Устройство корыта глубиной 0,20 м кв.м 4234 смотри л.6 

7.Устройство покрытия тип 3 кв.м 4234  
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Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол. Примечание 

8.Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 пог.м 1682  

9.Укладка бетонного бортового камня БР 300.60.20 пог.м 75 
подпорная 
стенка 

10.Устройство корыта глубиной 0,22 м кв.м 509 смотри л.6 

11.Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 пог.м 102  

12.Устройство покрытия тип 5 кв.м 509  

Устройство водоотводных сооружений    
1.Устройство выемки (под дождеприемные колодцы-
бордюры ДК-50.64.65-Б DN500 и дренирующие колодцы) 

куб.м 852  

2.Устройство дождеприемных колодцев-бордюров ДК-
50.64.65-Б DN500 

шт 4 
смотри л.5 

3.Устройство дренирующих колодцев шт 9 
4.Обратная засыпка (дождеприемных колодцев-бордюров 
ДК-50.64.65-Б DN500 и дренирующих колодцев) куб.м 750,1  

Благоустройство и озеленение    
1.Установка малых архитектурных форм и переносных 
изделий 

-  смотри л.7 

2.Установка ограждений пог.м 939 смотри л.7 
3.Устройство ограждений площадок ТБО из силикатного 
полнотелого одинарного кирпича М100 F150 (цвет жел-
тый) 

куб.м 15 смотри л.7 

4.Установка контейнеров ТБО шт 18 смотри л.7 

5.Устройство газона кв.м 5738 
высота расти-
тельного слоя 
грунта 0,15 м 

6.Установка дорожных знаков:   смотри л.7 

- 3.27 шт 5  

- 5.19.1 шт 14  

- 6.4 шт 14  

- 8.2.1 шт 5  

- 8.6.1 шт 1  

- 8.6.4 шт 9  
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Формат А4 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол. Примечание 

- 8.6.5 шт 1  

- 8.17 шт 8  
- стойка оцинкованная для дорожных знаков 76x3 
ГОСТ Р 52290 

шт 26  

7.Устройство искусственной неровности из горячего 
плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б мар-
ки II по ГОСТ 9128-2013 

куб.м 1,58 
ширина 1 м, 

высота 0,07 м 
смотри л.7 

8.Нанесение дорожной разметки:   смотри л.7 

- 1.1 сплошная кв.м 168 h=0,10 м 

- 1.4 сплошная (желтого цвета) кв.м 5 h=0,10 м 

- 1.14.1 сплошная (желтого цвета) кв.м 8 h=0,10 м 

- 1.14.1 сплошная (белого цвета) кв.м 9 h=0,10 м 

- 1.16.1 кв.м 32  

- 1.24.3 штучные формы кв.м 6 8 шт 

- 1.25 кв.м 42 0,40х0,40 м 
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Формат А4 

Прилагаемые документы 

Малые архитектурные формы 

 

Длина: 7910 мм 
Ширина: 4310 мм 
Высота: 2790 мм 

Рисунок 1. Игровой комплекс «Три башенки с туннелем», цвет: лимонно-зеленый, 
Арт. PCM300107, фирма «Компан» 

 

Длина: 3190 мм 
Ширина: 1840 мм 
Высота: 2550 мм 

Рисунок 2. Качели "Гнездо", D=100см, H=2,5м, цвет: антрацит 
Арт. KSW92008, фирма «Компан» 
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Формат А4 

 

Длина: 2990 мм 
Ширина: 1800 мм 
Высота: 1710 мм 

Рисунок 3. Игровое оборудование для альпинизма «Кубики 2», 
цвет: лимонно-зеленые 

Арт. BLX410202, фирма «Компан» 

 

Длина: 3600 мм 
Ширина: 1610 мм 
Высота: 2050 мм 

Рисунок 4. Двойные качели, Н=2,0м, цвет: антрацит, с системой антизакручивания 
Арт. KSW92002, фирма «Компан» 

 

Длина: 2280 мм 
Ширина: 2000 мм 
Высота: 790 мм 

Рисунок 5. Качалка-балансир «Трилистник» 
Арт. ELE400021, фирма «Компан» 
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Формат А4 

 

Длина: 3100 мм 
Ширина: 2310 мм 
Высота: 810 мм 

Рисунок 6. Качалка-балансир «Горизонтальные качели "Мотоцикл"» 
Арт. M18301, фирма «Компан» 

 

Длина: 3250 мм 
Ширина: 410 мм 
Высота: 820 мм 

Рисунок 7. Качалка-балансир «Качели-скакалка» 
Арт. ELE400022, фирма «Компан» 

 

Длина: 710 мм 
Ширина: 360 мм 
Высота: 680 мм 

Рисунок 8. Качели-пружинки «Наездник» 
Арт. ELE400002, фирма «Компан» 
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Формат А4 

 

Длина: 3010 мм 
Ширина: 1080 мм 
Высота: 900 мм 

Рисунок 9. Качалка-балансир «Горизонтальные качели» 
Арт. KPL116, фирма «Компан» 

 

Длина: 3550 мм 
Ширина: 2380 мм 
Высота: 2740 мм 

Рисунок 10. Игровой дом с крышей 
Арт. PCM002600, фирма «Компан» 

 

Длина: 1790 мм 
Ширина: 1070 мм 
Высота: 1860 мм 

Рисунок 11. Двойной игровой дом с полом 
Арт. PCM002100, фирма «Компан» 
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Формат А4 

 

Длина: 1730 мм 
Ширина: 450 мм 
Высота: 700 мм 

Рисунок 12. Скамейка с бетонными ножками С-25, фирма «Авен» 

 

Длина: 1460 мм 
Ширина: 450 мм 
Высота: 435 мм 

Рисунок 13. Парковая скамейка с бетонным основанием С-35, фирма «Авен» 

 

Длина: 400 мм 
Ширина: 400 мм 
Высота: 600 мм 

Рисунок 14. Бетонная урна для мусора У-29, фирма «Авен» 
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Формат А4 

 

Длина: 4200 мм 
Ширина: 2000 мм 
Высота: 2000 мм 

Рисунок 15. Парковка для колясок и велосипедов «Закрытая капсула» 
(Индивидуальный заказ) Арт. 5656, фирма НПО "HERCULES" 

 

Длина: 870 мм 
Ширина: 830 мм 
Высота: 1080 мм 

Рисунок 16. Контейнер для твердых бытовых отходов V=0,75 куб.м 
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Формат А4 

 

Длина: 1800 мм 
Ширина: 156 мм 
Высота: 2200 мм 

Рисунок 17. Информационный стенд 
Арт. W0048, (серия "Воркаут"), ООО "Наш Двор" 

 
Длина: 1500 мм 
Высота: 600 мм 

Рисунок 18. Ограждение ОД-146, фирма "Югор" 
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Формат А4 

Ведомость объемов строительных и монтажных работ сети электроснабжения 

№ 
п.п 

Наименование вида работ 
Ед. 
изм. 

Кол. 

 Кабельная линия   

 Строительные работы   

1 Рытье траншеи куб.м 616 

2 Обратная засыпка траншеи песком куб.м 235 

3 Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом куб.м 381 

4 Устройство постели на 1 кабель 100 м 14,717 

5 Устройство постели на каждый последующий кабель 100 м 0,797 

6 Покрытие кабеля сигнальной лентой на 1 кабель 100 м 14,717 

7 Покрытие кабеля сигнальной лентой на каждый последующий ка-
бель 

100 м 0,797 

8 Прокладка трубы двухстенной 100 м 1551,4 

    

 Монтажные работы   

1 Прокладка кабеля ВБбШв 5х10-1 в трубе, всего м 1551,4 

2 Прокладка кабеля ВБбШв 5х10-1 в трубе, на вводе в РУ0,4 кВ ТП м 4 

3 Прокладка кабеля ВБбШв 5х10-1 по конструкциям ТП м 15 

4 Прокладка кабеля ВБбШв 5х10-1 по конструкции опоры м 264 

5 Прокладка кабеля ВВГнг 5х16-1 по конструкциям ТП м 10 

    

 Наружное освещение   

 Строительные работы   

1 Бурение котлована D=500 мм, глубиной 2,2 м шт 62 

2 Бурение котлована D=500 мм, глубиной 1,2 м шт 4 

3 Устройство основания под фундамент из гравия h=0,2 м куб.м 2,6 
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Формат А4 

№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

4 Установка металлического фундамента ФБ -0,108-1,0 шт 4 

5 Установка металлического фундамента ФБ -0,133-2,0 шт 62 

6 Бетонирование пазухов котлована куб.м 15,4 

7 Засыпка пазухов котлована вынутым грунтом h=0,75 м куб.м 9,7 

    

 Монтажные работы   

1 Монтаж опоры ОТф(108/57)-3,0, Н=3,0 м шт 4 

2 
Монтаж опоры ОТф(133/108)-8,0, Н=8 м с кронштейном К 1-2,0-2,0-
1-1 шт 58 

3 Монтаж опоры ОТф(133/108)-8,0, Н=8 м с кронштейном К 3-2,0-2,0-
1-1 

шт 4 

4 Монтаж светильника ML-HI-WSM Мартини LED 80 Вт шт 4 

5 Монтаж светильника GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50 шт 66 

6 
Монтаж соединительной коробки EKM 2050SK с автомат. выкл. 6А 
1р шт 66 

7 Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5-0,66 по конструкции опоры м 874 
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Формат А4 

Спецификация оборудования, изделий и материалов сети электроснабжения 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение до-
кумента, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 
материала 

Завод–изготовитель Ед. изм. Кол. 
Масса 

единицы, кг 
Примечание 

 Наружное освещение        

 ОБОРУДОВАНИЕ        

1 Щит наружного освещения 
В соответствии с одноли-

нейной схемой 
  шт 1   

         

 КАБЕЛИ        

1 Кабель силовой на напряжение 1000 В с медными жилами ВВГнг-1 5х16  
ОАО "Камский ка-

бель" 
м 10 1,172  

 
с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с защитным 
покровом 

  г. Пермь кг 11,72   

         

2 Кабель силовой на напряжение 1000 В с медными жилами ВБбШв-1 5х10  
ОАО "Камский ка-

бель" м 1884 0,955  

 
с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с защитным 
покровом ТУ 16.К09-144-2005  г. Пермь кг 1799,2   

         

3 Кабель силовой на напряжение 660 В с медными жилами ВВГнг-0,66 3х1,5  ОАО "Камский ка-
бель" 

м 874 0,086  

 с изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пласти-
ката 

ТУ 16.К01-37-2003  г. Пермь кг 75,2   

 пониженной горючести        

         

 КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА        

1 Муфты концевые внутренней установки 1П5КВТп – 1 М  ЗАО "Термофит" шт 2   

    г. Санкт-Петербург     
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Формат А4 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение до-
кумента, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 
материала 

Завод–изготовитель Ед. изм. Кол. 
Масса 

единицы, кг Примечание 

2 Гибкие двустенные гофрированные трубы из ПНД и ПВД Dн=63 мм  ЗАО "ДКС" м 1560   

    г. Москва     

         

 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ        

1 Светильник пароковый LED 80 Вт 
ML-HI-WSM Мартини LED 

80 Вт 
 САРОС шт 4   

2 
Светильник cветодиодный мощностью 131 Вт GALAD Победа 
LED-125-ШБ2/К50 

GALAD Победа LED-125-
ШБ2/К50 

 GALAD шт 66   

3 Соединительная коробка для сетей освещения с DIN-рейкой EKM 2050SK-0D0-1R   шт 66   

4 Выключатель автоматический однополюсный, Iн =6 А    шт 70   

         

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ        

1 Опора освещения трубчатая фланцевая, Н=3,0 м ОТф(108/57)-3,0  ООО «ПКФ шт 4 26  

    «Промснабресурс» кг 104   

2 Опора освещения трубчатая фланцевая, Н=8,0 м ОТф(133/108)-8,0  ООО «ПКФ шт 62 95  

    «Промснабресурс» кг 5890   

3 Фундаментный блок для не силовой опоры ФБ-0,108-1,0  ООО «ПКФ шт 4 13,5  

    «Промснабресурс» кг 54   

4 Фундаментный блок для не силовой опоры ФБ -0,133-2,0  ООО «ПКФ шт 62 31  

    «Промснабресурс» кг 1922   

5 Кронштейн однорожковый К 1-2,0-2,0-1-1  ООО «ПКФ шт 58 18,8  

    «Промснабресурс» кг 1090,4   

6 Кронштейн двухрожковый К 3-2,0-2,0-1-1  ООО «ПКФ шт 4 36  

    «Промснабресурс» кг 144   

         

 МАТЕРИАЛЫ        

1 Бетон кл. В7.5, W4, F200 ГОСТ 7473-94   куб.м 15,4   

2 Гравий ГОСТ 8267-93   куб.м 2,6   
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Формат А4 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение до-
кумента, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 
материала 

Завод–изготовитель Ед. изм. Кол. 
Масса 

единицы, кг Примечание 

3 Песок строительный ГОСТ 8796-93   куб.м 235   

4 Сигнальная лента ЛСЭ 150   м 1560   
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Формат А3

FV

KM
P
SA

A

FV

FR

L1, L2, L3

N
PE

КМ

SF

Щит наружного освещения

РУ 0,4 кВ ТП

Линия НО-1
Рр=3,726 кВт
cosф=0.95
Iр=5,94А

ВБбШв-1 5х10

26 светильников
по 131 Вт и

4 светильника по
80 Вт

Линия НО-2
Рр=5,24 кВт
cosф=0.95
Iр=8,36А

ВБбШв-1 5х10

40 светильников
по 131 Вт
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Ведомость объемов работ по переустройству колодцев сетей связи, водоснабжения, теплоснабжения и канализации 

№ 
п.п 

Наименование вида работ 
Ед. 
изм. 

Кол. 

 ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ СВЯЗИ:   

1 Колодец ККС-1   

1.1 Люк типа Л шт 1 

1.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

1.3 КЦ-10-9 шт 1 

1.4 КЦД-10 шт 1 

1.5 Выемка грунта куб.м 4,5 

2 Колодец ККС-2   

2.1 Люк типа Т шт 1 

2.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

2.3 КЦ-10-9 шт 1 

2.4 КЦД-10 шт 1 

2.5 Выемка грунта куб.м 3,62 

3 Колодец ККС-3   

3.1 Люк типа Т шт 1 

3.2 Плита ж/б размером 2х2 шт 1 

3.3 КЦП-1-10-1 шт 1 

3.4 КЦ-10-9 шт 1 

3.5 КЦД-10 шт 1 

3.6 Выемка грунта куб.м 3,0 

4 Транспортировка элементов до склада владельца сетей связи км 10 
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№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

 МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ СВЯЗИ:   

1 Колодец ККС-1   

1.1 Люк типа Т шт 1 

1.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

1.3 Кирпичная кладка (1 ряд) куб.м 0,03 

1.4 Раствор М 100 куб.м 0,01 

1.5 КЦ-10-9 шт 1 

1.6 КЦД-10 шт 1 

1.7 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 6,7 

1.8 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

1.9 Обратная засыпка куб.м 4,5 

2 Колодец ККС-2 

2.1 Люк типа Т шт 1 

2.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

2.3 КЦО-1 шт 1 

2.4 КЦ-10-6 шт 1 

2.5 КЦД-10 шт 1 

2.6 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 6,0 

2.7 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

2.8 Обратная засыпка куб.м 3,62 

3 Колодец ККС-3   

3.1 Люк типа Т шт 1 

3.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

3.3 Кирпичная кладка (3 ряда) куб.м 0,1 

3.4 Раствор М 100 куб.м 0,03 

3.4 КЦ-10-6 шт 1 

3.5 КЦД-10 шт 1 

3.6 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 6,3 
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№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

3.7 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

3.8 Обратная засыпка куб.м 3,0 

    

 ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДА:   

1 Колодец АВГ-71   

1.1 Люк типа Т шт 1 

1.2 КЦ 7-3 шт 1 

1.3 КЦП-1-10-1 шт 1 

1.4 КЦ-10-3 шт 1 

1.5 КЦ-10-9 шт 2 

1.6 КЦД-10 шт 1 

1.7 Выемка грунта куб.м 9,54 

2 Колодец АВ-72   

2.1 Люк типа Л шт 1 

2.2 КЦ 7-3 шт 1 

2.3 КЦП-1-10-1 шт 1 

2.4 КЦ-10-3 шт 1 

2.5 КЦ-10-9 шт 2 

2.6 КЦД-10 шт 1 

2.7 Выемка грунта куб.м 9,54 

3 Колодец АВ-40   

3.1 Люк типа Т шт 1 

3.2 КЦ 7-3 шт 1 

3.3 КЦП-1-10-1 шт 1 

3.4 КЦ-10-3 шт 1 

3.5 КЦ-10-9 шт 2 

3.6 КЦД-10 шт 1 

3.7 Выемка грунта куб.м 9,54 
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№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

4 Колодец АВ-63   

4.1 Люк типа Л шт 2 

4.2 Плита перекрытия Д45-40 шт 1 

4.3 Разбор стенок камеры h=0.57 м шт 1 

4.4 Выемка грунта куб.м 0,8 

5 Колодец АВ-64   

5.1 Люк типа Т шт 1 

5.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

5.3 Выемка грунта куб.м 0,22 

6 
Транспортировка элементов до склада владельца сетей водо-
снабжения 

км 10 

    

 МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДА:   

1 Колодец АВГ-71   

1.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 1 

1.2 КЦ 7-3 шт 1 

1.3 КЦП-1-10-1 шт 1 

1.4 КЦ-10-3 шт 1 

1.5 КЦ-10-9 шт 2 

1.6 КЦД-10 шт 1 

1.7 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 12,3 

1.8 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

1.9 Обратная засыпка куб.м 9,6 

2 Колодец АВ-72   

2.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 1 

2.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

2.3 КЦ-10-9 шт 2 

2.4 КЦД-10 шт 1 
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№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

2.5 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 11,2 

2.6 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

2.7 Обратная засыпка куб.м 8,4 

3 Колодец АВ-40   

3.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 1 

3.2 КЦ 7-3 шт 1 

3.3 КЦП-1-10-1 шт 1 

3.4 КЦ-10-3 шт 1 

3.5 КЦ-10-9 шт 2 

3.6 КЦД-10 шт 1 

3.7 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 12,3 

3.8 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

3.9 Обратная засыпка куб.м 9,6 

4 Колодец АВ-63   

4.1 Люк типа Л шт 2 

4.2 Плита перекрытия Д45-40 шт 1 

4.3 Кирпичная кладка (3 ряда) куб.м 0,1 

4.4 Раствор М 100 куб.м 0,03 

4.5 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 23,1 

4.6 Обратная засыпка куб.м 2,0 

5 Колодец АВ-64   

5.1 Люк типа Л шт 1 

5.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

5.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 0,73 

5.4 Обратная засыпка куб.м 0,22 
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№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

 ДЕМОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ:   

1 Колодец КК-37   

1.1 Люк типа Л шт 1 

1.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

1.3 КЦ-10-6 шт 1 

1.4 Выемка грунта куб.м 1,11 

2 Колодец КК-38   

2.1 Люк типа Л шт 1 

2.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

2.3 Выемка грунта куб.м 0,26 

3 Колодец КК-39   

3.1 Люк типа Л шт 1 

3.2 Плита 2000Х1500 шт 1 

3.3 Водопропускная труба железобетонная ∅1500 L=2500 мм шт 1 

3.4 Выемка грунта куб.м 9,2 

4 Колодец КК-39*   

4.1 Люк типа Л шт 1 

4.2 Водопропускная труба металлическая ∅1000 L=2500 мм шт 1 

4.3 Выемка грунта куб.м 5,3 

5 Колодец КК-48   

5.1 Люк типа Л шт 1 

5.2 Водопропускная труба железобетонная ∅1500 L=2500 мм шт 1 

5.3 Выемка грунта куб.м 9,2 

6 Колодец КК-49   

6.1 Люк типа Л шт 1 

6.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

6.3 Выемка грунта куб.м 0,26 
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№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

7 Колодец КК-50   

7.1 Люк типа Л шт 1 

7.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

7.3 Выемка грунта куб.м 0,26 

8 Колодец КК-52   

8.1 Люк типа Л шт 1 

8.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

8.3 КЦ-10-3 шт 1 

8.4 Выемка грунта куб.м 0,55 

9 
Транспортировка элементов до склада владельца сетей канали-
зации 

км 10 

    

 МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ:   

1 Колодец КК-37   

1.1 Люк типа Л шт 1 

1.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

1.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 2,85 

1.4 Обратная засыпка куб.м 0,26 

2 Колодец КК-38   

2.1 Люк типа Л шт 1 

2.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

2.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 2,85 

2.4 Обратная засыпка куб.м 0,26 

3 Колодец КК-39   

3.1 Люк типа Л шт 1 

3.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

3.3 Кирпичная кладка (2 ряд) куб.м 0,06 

3.4 КЦ-10-3 шт 1 



 

 
 
 
 
 

      
МК-0190300010818000505-0199436-01/1-С.П5 

Лист 
      

8 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

  
  

  
  

 
Вз

ам
ен

 и
нв

. 
 

По
дп

. И
 д

ат
а 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 

Формат А4 

№ 
п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

3.5 КЦ-10-9 шт 1 

3.6 Объем бетона на лоток куб.м 0,58 

3.7 КЦД-10 шт 1 

3.8 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 11.8 

3.9 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

3.10 Обратная засыпка куб.м 11.1 

4 Колодец КК-39*   

4.1 Люк типа Л шт 1 

4.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

4.3 Кирпичная кладка (2 ряд) куб.м 0,06 

4.4 КЦ-10-3 шт 1 

4.5 КЦ-10-9 шт 1 

4.6 Объем бетона на лоток куб.м 0,58 

4.7 КЦД-10 шт 1 

4.8 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 11.8 

4.9 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 

4.10 Обратная засыпка куб.м 3,64 

5 Колодец КК-48   

5.1 Люк типа Л шт 1 

5.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

5.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

5.3 Кирпичная кладка (2 ряд) куб.м 0,06 

5.4 КЦ-10-3 шт 1 

5.5 КЦ-10-9 шт 1 

5.6 Объем бетона на лоток куб.м 0,58 

5.7 КЦД-10 шт 1 

5.8 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 11.8 

5.9 Щебеночное основание фр.40÷70 (100 мм) куб.м 0,2 
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Ед. 
изм. Кол. 

5.10 Обратная засыпка куб.м 11.1 

6 Колодец КК-49   

6.1 Люк типа Л шт 1 

6.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

6.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 2,85 

6.4 Обратная засыпка куб.м 0,26 

7 Колодец КК-50   

7.1 Люк типа Л шт 1 

7.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

7.3 КЦ-10-3 шт 1 

7.4 Кирпичная кладка (1 ряд) куб.м 0,03 

7.5 Раствор М 100 куб.м 0,01 

7.6 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 3,7 

7.7 Обратная засыпка куб.м 0,81 

8 Колодец КК-52   

8.1 Люк типа Л шт 1 

8.2 КЦП-1-10-1 шт 1 

8.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 2,85 

8.4 Обратная засыпка куб.м 0,26 

    

    

 ДЕМОНТАЖ КАМЕР ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:   

1 Камера ТК I 3/6   

1.1 Люк типа Т шт 2 

1.2 Плита 1400*3000 шт 2 

1.3 Разбор стенок камеры h=1.09 м шт 1 

1.4 Выемка грунта куб.м 2,5 
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п.п Наименование вида работ 

Ед. 
изм. Кол. 

2 Камера ТК I 3/6*   

2.1 Люк типа Л шт 2 

2.2 Плита 1400*3000 шт 2 

2.3 Разбор стенок камеры h=0.2 м шт 1 

2.4 Выемка грунта куб.м 2,0 

3 Камера ТК I 3/2   

3.1 Люк типа Т шт 3 

3.2 Плита 1500*2000 шт 2 

3.3 Разбор стенок камеры h=0.5 м шт 1 

3.4 Выемка грунта куб.м 3,0 

4 Камера ТК I 3/3   

4.1 Люк типа Т шт 3 

4.2 Плита 2000*2000 шт 2 

4.3 Разбор стенок камеры h=0.54 м шт 1 

4.4 Выемка грунта куб.м 1,7 

5 Камера ТК I 3/4   

5.1 Люк типа Т шт 3 

5.2 Плита 2000*2500 шт 2 

5.3 Разбор стенок камеры h=0.55 м шт 1 

5.4 Выемка грунта куб.м 1,2 

6 Камера ТК I 3/5   

6.1 Люк типа Т шт 32 

6.2 Плита 2800*2600 шт 2 

6.3 Разбор стенок камеры h=0.13 м шт 1 

6.4 Выемка грунта куб.м 0,8 

7 Транспортировка элементов до склада владельца тепловых сетей км 10 
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 МОНТАЖ КАМЕР ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:   

1 Камера ТК I 3/6   

1.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 2 

1.2 Плита ПО4 шт 2 

1.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 5,2 

1.4 Обратная засыпка куб.м 1,44 

2 Камера ТК I 3/6*   

2.1 Люк типа Л шт 2 

2.2 Плита ПО4 шт 2 

2.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 5,2 

2.4 Обратная засыпка куб.м 1,44 

3 Камера ТК I 3/2   

3.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 4 

3.2 Плита ПО1 шт 2 

3.3 Кирпичная кладка (1 ряд) куб.м 0,03 

3.4 Раствор М 100 куб.м 0,01 

3.5 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 5,9 

3.6 Обратная засыпка куб.м 0,82 

4 Камера ТК I 3/3   

4.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 2 

4.2 Плита ПО1 шт 2 

4.3 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 5,9 

4.5 Обратная засыпка куб.м 0,82 

5 Камера ТК I 3/4   

5.1 Люк типа Т с запорным устройством шт 4 

5.2 Плита П4л шт 2 

5.3 Плита П4 шт 2 

5.4 Плита П4/3 шт 2 
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5.5 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 20,6 

5.6 Обратная засыпка куб.м 0,82 

6 Камера ТК I 3/5   

6.1 Люк типа Л шт 2 

6.2 Плита П2 шт 2 

6.3 Плита П1 шт 2 

6.4 Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя, =10 мм) кв.м 20,6 

6.5 Обратная засыпка куб.м 0,82 
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Примечания:
1) система координат МО г.Новый Уренгой;
2)система высот Балтийская 1977г;
3)работы вблизи инженерных сетей вести с соблюдением мер безопасности.
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Р 2 7
ГАП Чемякина О.В. 12.2018

Разбивочный план,
М 1:500

С

Каталог координат поворотных точек осей проезжей части

№ п/п X (м) Y (м)

п1 8661,950 18633,170

п2 8742,420 18618,470

п3 8757,270 18615,760

п4 8788,990 18609,970

п5 8821,780 18603,980

п6 8850,410 18598,750

п7 8837,060 18525,650

п8 8831,590 18495,680

п9 8813,540 18396,860

п10 8807,950 18366,260

п11 8778,140 18371,700

п12 8783,730 18402,300

п13 8785,160 18410,140

п14 8796,050 18469,770

п15 8802,310 18504,040

п16 8811,800 18555,970

п17 8814,820 18572,520

п18 8779,740 18578,930

п19 8776,720 18562,380

п20 8767,230 18510,450

п21 8685,060 18428,430

п22 8703,680 18530,390

п23 8706,660 18546,720

п24 8709,940 18564,660

п25 8731,860 18560,660

п26 8701,090 18566,280

п27 8759,540 18628,160

п28 8790,580 18618,680

п29 8823,760 18614,790

п30 8852,670 18611,130

п31 8848,640 18523,530

п32 8841,960 18493,790

п33 8818,080 18364,410

п34 8788,600 18471,130

п35 8734,450 18524,770

п36 8737,430 18541,100
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Благоустройство общественных территорий мкр. I,
пр. Ленинградский д.11, 13, ул. Интернациональная, д.1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А.

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подпись Дата
Разработал Бабкина О.Н. 02.2019

Благоустройство общественных
территорий

Стадия Лист Листов
Разработал Нестеров А. 02.2019

Р 3 7Разработал Косарева В.П. 02.2019
ГАП Чемякина О.В. 02.2019

План организации рельефа, М 1:500

С

И И1 И2 И3 И4

И5

И7

И6

И8

И9 И10

И11 И12

И13

И14

Примечания:
1) в местах пересечения тротуара с проезжей частью дороги необходимо выполнить понижение бортового
камня до 1,5 см (смотри узлы И - И14);
2) Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого (основного) исполнения, присвоено то же
обозначение, что и основному исполнению, с добавлением индекса «н».
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Благоустройство общественных территорий мкр. I,
пр. Ленинградский д.11, 13, ул. Интернациональная, д.1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А.

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подпись Дата
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Благоустройство общественных
территорий

Стадия Лист Листов
Разработал Нестеров А.А. 02.2019
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ГАП Чемякина О.В. 02.2019

План земляных масс,
М 1:500

С
Ит

ог
о,
 м

3

Насыпь (+) 4 9 30 17 5 3 6 4 13 6 13 13 2 1

Вс
ег

о,
 м

3

126

Выемка (-) 0 11 108 204 136 97 44 19 68 147 134 44 85 67 1164

Примечания:

1) нивелировочная сетка плана земляных масс разбита от осей здания, в качестве основных фигур для
подсчета земляных масс выбраны квадраты со сторонами 20 м;
2) объемы земляных масс подсчитаны без учета выемки под фундаменты и наружные инженерные сети;
3) объем предварительной срезки вычислен по ориентировочной высоте слоя плодородного грунта - 0,12 м;
4) рабочие отметки скорректировать с учетом толщины покрытий (величина насыпи уменьшается в местах
устройства корыта под дорожную одежду проездов, тротуаров и газонов).

Условные обозначения

Граница территории подсчета земляных масс

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта
Количество, куб.м

ПримечаниеНасыпь
(+)

Выемка
(-)

1. Грунт планировки территории 126 1164

2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве: 5892

а) автодорожный покрытий 3688

б) тротуаров с усиленным покрытием 365

в) тротуаров 824

г) площадок 156

д) плодородной почвы на участках озеленения 861

3. Поправка на уплотнение 13

4. Всего пригодного грунта 139 7056

5. Избыток пригодного грунта 6918

6. Плодородный грунт, всего, в т.ч.: 845

а) используемый для озеленения территории 861

б) недостаток плодородного грунта 15

7. Итого переработанного грунта 7902 7902
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Установка фундамента
опор наружного освещения

Примечания:
1) фундамент опоры освещения устанавливается в пробуренный котлован D=500 мм.
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Разрез кабельной
траншеи 2

Обратная засыпка
вынутым грунтом

Кабель
освещения Песок

Труба
∅63мм

Условные обозначения
Проектируемые светильники наружного освещения 120 Вт станавливаемые на опоре
высотой 8 м кронштейном

Проектируемые парковые светильники наружного освещения устанавливаемые на опоре
высотой 3,0 м

Проектируемая кабельная линия освещения проложенная в трубе

Ликвидация

Реконструируемый колодец сети канализации

Реконструируемый колодец сети связи

Реконструируемый колодец сети теплоснабжения (тепловая камера)

Реконструируемый колодец сети водоснабжения

Проектируемый дождеприемный колодец-бордюр ДП-50.64.65-Б DN500 и дренирующие колоды

W1

Схема установки Дождеприемного колодца-бордюра ДК-50.64.65-Б DN500 в
разрыве бортового камня

Разрез А-А

Примечания:
1) Шахта колодца выкапывается в земле вручную или при помощи механизмов размером на 5-10 см больше

диаметра колодца.
2) Глубина заложения колодца принята 3,45 м (уточнить по месту относительно уровня грунтовых).
3) Выемка под водоприемные колодцы (колодец-бордюр 4 шт) и отстойники (дренирующий колодец 9 шт)

составляет 852 м3.
4) Обратная засыпка водоприемных колодцев (колодец-бордюр 4 шт) и отстойников (дренирующий колодец

9 шт) составляет 750,1 м3.
5) Перед опусканием дренажного колодца в место установки обернуть и закрепить, закрыть дно с наружи

геотекстилем.
6) Засыпать в нижнюю часть колодца щебень (фракция 15-20 мм) толщиной 15-20 см.
7) Обсыпать крупнозернистым песком с проливкой пустоты вокруг колодца.
8) Врезка в колодец сливной трубы осуществляется с помощью коронки по дереву.
9) Обустроить бетонный пояс вокруг верхней части колодца шириной на 10-15 см более шахты колодца,

обязательно использовать распорный диск. Сверху установить крышку колодца.

Спецификация элементов
дождеприемных колодцев-бордюров ДК-50.64.65-Б DN500

и дренирующих колодцев

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт

Масса
ед., кг Примечание

Дренирующий колодец

1
Люк ПП
620/750/580
тип Л до 1,5 тн

Люк полимерпесчаный канализационный
(пластиковый, полимерный) 9 25 с распорным устройством

2
Конус-переходник колодца
полимерпесчанный усиленный 9 50 150х1000

3 D 1000/3000
Дренажный колодец из гофрированной
водоотводной трубы ø60 усиленный 9 13 h=3м

4 Геотекстиль (фильтр) 11 комплект на колодец h2мхd1м

Монолитное основание под люк

5 ГОСТ 7473-94 Бетон БСГ  кл. В15; F150; W4 9 0.23 м3

Всего: 2.07 м3

6 Щебень фр.15÷20 9 0.06 м3

Всего: 0.54 м3

Основание под колодец

7 Щебень фр.15÷20 9 0.22 м3

Всего: 1.98 м3

Обратная засыпка колодца

8 Крупнозернистый песок 9 1.04 м3

Всего: 9.36 м3

Дождеприемный колодец-бордюр

9 Дождеприемник-бордюр ВЧ 4
арт.38002, ООО "Тюменский

завод гофротруб"

10
Дождеприемный колодец BetoMax
ДК-50.64.65-Б-В (верхняя секция) 4

арт.4970/1, ООО "Тюменский
завод гофротруб"

11
Дождеприемный колодец BetoMax
ДК-50.64.65-Б-Н (нижняя секция) 4

арт.4970/3, ООО "Тюменский
завод гофротруб"

12 Труба гофрированная водоотводная
ø110 13.30 пог.м

13 Отвод 110/30 9

Основание под колодец-бордюр

14 ГОСТ 7473-94 Бетон БСГ  кл. В15; F150; W4 4 0.01 м3, выравнивающий слой

Всего: 0.03 м3

15 ГОСТ 7473-94 Бетон БСГ  кл. В15; F150; W4 4 0.90 м3

Всего: 3.60 м3

16 Два слоя пергамина  или
полиэтиленовая пленка 4 1.89 м2

Всего: 7.56 м2

17  Сухая  пескоцементная смесь М100 4 0.09 м3, выравнивающий слой

Всего: 0.38 м3

С

Формат А2×3 (594×1261)

Разрез Б-Б

Плита ЛСЭ 150 Плита ЛСЭ 150
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Изм. Кол.уч Лист №Док. Подпись Дата
Разработал Бабкина О.Н. 12.2018

Благоустройство общественных
территорий

Стадия Лист Листов

Р 6 7
ГАП Чемякина О.В. 12.2018

План проездов, тротуаров, дорожек,
площадок М 1:500. Детали и узлы

примыкания покрытий

С Ведомость тротуаров и площадок

Обозна-
чение Наименование Тип

Площадь
покрытия, кв.м Примечание

Проезды, площадки для стоянки автомобилей с
асфальтобетонным покрытием
с БР 100.30.15, L=2102 м

1 12292 механизированная
уборка

Тротуар с усиленным асфальтобетонным покрытием 2 1215 механизированная
уборка

Тротуар с асфальтобетонным покрытием
с БР 100.20.8, L=1682м
(подпорная стенка БР 300.60.20, L=75м)

3 4119
ручная уборка или
механизированная

уборка мини-техникой

Площадки для тихого отдыха и парковки детских колясок
(на 16 шт) с асфальтобетонным покрытием 3 115 ручная уборка

Площадка для сбора мусора с асфальтобетонным покрытием
по ж/б основанию 4 68 ручная уборка

Детская игровая площадка с резиновым покрытием по
щебеночному основанию с БР 100.20.8, L=102 м 5 509

ручная уборка или
механизированная

уборка мини-техникой

Спецификация дорожных плит

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

1 ГОСТ 21924.0-84 1П30.18-10 13 2200
основание площадок для сбора

твердого бытового мусора

Детали покрытий

Тип
Наимено-
вание

покрытия
Сечение Материал слоя

Толщи-
на слоя,

мм
Примечание

1 Асфальто-
бетонное

1. Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон типа Б марки II
по ГОСТ 9128-2013

40

Проезд

2. Пропитка битумная (БНД 90/130)
по ГОСТ 22245-90, расход 0,3 л/м2 -

3. Горячий пористый крупнозернистый
асфальтобетон марки II по ГОСТ 9128-2013 60

4. Пропитка битумная (БНД 90/130)
по ГОСТ 22245-90, расход 0,8 л/м2 -

5. Щебень фракционированный (фр.40-70) М1000,
уложенный по способу заклинки ГОСТ 8267-93*, с
расклинцовкой асфальтогранулянтом

200

6. Уплотненный грунт (песок) -

2 Асфальто-
бетонное

1. Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон типа Б марки II
по ГОСТ 9128-2013

40

Тротуар с
усиленным
покрытием
(пожарный
проезд)

2. Пропитка битумная (БНД 90/130)
по ГОСТ 22245-90, расход 0,3 л/м2 -

3. Горячий пористый крупнозернистый
асфальтобетон марки II по ГОСТ 9128-2013 60

4. Пропитка битумная (БНД 90/130)
по ГОСТ 22245-90, расход 0,8 л/м2 -

5. Щебень фракционированный (фр.40-70) М1000,
уложенный по способу заклинки ГОСТ 8267-93*, с
расклинцовкой асфальтогранулянтом

200

6. Уплотненный грунт (песок) -

3 Асфальто-
бетонное

1. Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон типа Б марки II
по ГОСТ 9128-2013

50

Тротуар,
площадки для
отдыха

2. Пропитка битумная (БНД 90/130)
по ГОСТ 22245-90, расход 0,8 л/м2 -

3. Щебень фракционированный (фр.40-70) М1000,
уложенный по способу заклинки ГОСТ 8267-93*, с
расклинцовкой асфальтогранулянтом

150

4. Уплотненный грунт (песок) -

4

Асфальто-
вое по

сборному
железо-

бетонному
основанию

1. Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон типа Б марки II
по ГОСТ 9128-2013

30

Площадки для
сбора мусора

2. Дорожная плита
(1П30.18-10, по ГОСТ21924.0-84) 170

3. Щебень фр. 40-70 мм 100
4. Уплотненный грунт (песок) -

5 Резиновое

1. Резиновая крошка фр.1-3 30

Площадки для
игр детей

2. Грунтовка (полиуретановый праймер) -
3. Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон типа Б марки II по
ГОСТ 9128-2013, трамбуется катком либо
тяжелой виброплитой

40

4. Пропитка битумная (БНД 90/130)
по ГОСТ 22245-90, расход 0,8 л/м2 -

5. Щебень фр.20-40, смачивается,
разравнивается и утрамбовывается 150

6. Уплотненный грунт (песок), обильно
поливается водой и утрамбовывается
виброплитой

-

Примечания:
1) По периметру корыта под детскую площадку с резиновым покрытием установить бетонный бордюр.
2) Щебеночное основание под детскую игровую площадку должно иметь ровную горизонтальную поверхность,

отклонение от горизонтали допускается не более 5 мм в обе стороны на длине 3 м.
3) Цвет резинового покрытия детской игровой площадки RAL 6037.
4) Резиновое покрытие, через 24 часа после укладки покрыть лаком АДВ-63Е. Нанесение выполняется

велюровым валиком в два слоя. Расход на 1 м2 – 0,05 кг лака. Перерыв между слоями 3-6 часов.
5) Места сопряжения покрытий проездов, тротуаров и газона выполнить с понижением БР100.20.80 до уровня

БР100.30.15 по примеру узла примыканий покрытий 12.
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Разрез Б-Б

Ведомость элементов озеленения

Обозна-
чение

Наименование породы или вида насаждения Кол. Примечание

Ель
5 существующая, рекомендуется к пересадке

5 предлагаемые проектом места пересадки

Газон обыкновенный 5738 многолетние травы, кв.м

Ведомость элементов оборудования детской игровой площадки и малых
архитектурных форм

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 Игровой комплекс "Три башенки с
туннелем", цвет: лимонно-зеленый 1 Арт. PCM300107,

компания "Компан" или аналог

2
Качели "Гнездо", D=100см, H=2,5м,
цвет: антрацит 1 Арт. KSW92008,

компания "Компан" или аналог

3
Игровое оборудование для альпинизма
"Кубики 2", цвет: лимонно-зеленые 1 Арт. BLX410202,

компания "Компан" или аналог

4
Двойные качели, Н=2,0м, цвет:
антрацит, с системой антизакручивания 2 Арт. KSW92002,

компания "Компан" или аналог

5 Качалка-балансир "Трилистник" 1 Арт. ELE400021,
компания "Компан" или аналог

6 Качалка-балансир "Горизонтальные
качели "Мотоцикл"" 1 Арт. M18301,

компания "Компан" или аналог

7 Качалка-балансир "Качели-скакалка" 1 Арт. ELE400022,
компания "Компан" или аналог

8 Качели-пружинки "Наездник" 2 Арт. ELE400002,
компания "Компан" или аналог

9 Качалка-балансир "Горизонтальные
качели" 1 Арт. KPL116,

компания "Компан" или аналог

10 Игровой дом с крышей 1 Арт. PCM002600,
компания "Компан" или аналог

11 Двойной игровой дом с полом 1 Арт. PCM002100,
компания "Компан" или аналог

12 Скамейка с бетонными ножками 6 Арт. С-25, компания "Авен"
или аналог

13 Парковая скамейка с бетонным
основанием 4 Арт. С-35, компания "Авен"

или аналог

14 Урна 10 Арт. У-29, компания "Авен"
или аналог

15
Парковка для колясок и велосипедов с
навесом "Закрытая капсула" 5 Арт. 5656, компания НПО

"HERCULES" или аналог

16
Контейнер для твердых бытовых
отходов V=0,75 куб.м 18 или аналог

17 Информационный стенд 3 Арт. W0048, (серия "Воркаут")
ООО "Наш Двор" или аналог

18 Ограждение 939
пог.м (общее количество),

Ограждение ОД-146,
компания "Югор" или аналог
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пр. Ленинградский д.11, 13, ул. Интернациональная, д.1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А.1 02.2019

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подпись Дата
Разработал Бабкина О.Н. 12.2018

Благоустройство общественных
территорий

Стадия Лист Листов

Р 7 7
ГАП Чемякина О.В. 12.2018

План озеленения, расположения малых архитектурных
форм, пониженных бортовых камней, дорожных знаков

и нанесения разметки, М 1:500

С

Фундамент под столб ограждения

Разрез А-А
Примечания:
1) Привязка оборудования детских игровых площадок принята по разбивочной сетке 2х2 м.
2) Установка малых архитектурных форм выполнить по технологическим условиям производителя. Высоту

заглубления в грунт принять согласно техническому паспорту малой архитектурной формы.
3) Количество опор крепления принять согласно техническим паспортам малых архитектурных форм. Общее

количество опор принято 93 шт.
4) Закладные детали, для крепления опор малых архитектурных форм, устанавливаются в пробуренные

скважины ∅400 мм с последующей заделкой бетоном В15. Расход бетона кл. В15 F150 W4 - 0,13 м³.
5) Размеры отмеченные звездочкой ( * ) относятся к доборным панелям ограждений. Данные размеры уточнить

по месту.
6) Работы по выполнению монолитного фундамента производить с соблюдением СНиП 3.03.01-87,

СНиП 3.02.01-87.
7) Под фундаменты столбов ограждений выполнить щебеночную подготовку пролитую битумом до полного

насыщения толщиной 100 мм.
8) Крепление рядовых панелей ограждений к стойке осуществить с применением сварного шва. Сварку

выполнять электродами Э-50A ГОСТ 9467-88.
9) Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
10) Смонтированные опоры элементов конструкций окрасить двумя слоями грунт-эмали «Пентакрил» по

предварительно очищенной от ржавчины поверхности.
11) Ограждение площадки для твердого бытового мусора выполнить из кладки силикатного полнотелого

одинарного кирпича М100 F150, цвет желтый. Кладку в пол кирпича, высотой 2 м на цементном растворе
М100 с расшивкой швов. Объем кирпичной кладки 15 м3. Объем раствора 4.05 м3. Основание для кладки
дорожная плита. Устройство покрытия асфальтового слоя выполнить после возведения ограждения
площадки.

12) Под фундамент стоек дорожных знаков выполнить щебеночную подготовку пролитую битумом до полного
насыщения толщиной 100 мм.

13) Искусственную дорожную неровность (ИН) выполнить волнообразным профилем монолитной конструкцией из
асфальтобетона шириной 1 м, высотой 0,07 м. Для обеспечения видимости в темное время суток на
поверхность ИН должны быть нанесены световозвращающие элементы, ориентированные по направлению
движения транспортных средств. Площадь световозвращающих элементов должна быть не менее 15% общей
площади ИН (ГОСТ Р 52605-2006).

14) В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней
тротуара должна быть 15 мм (см. узлы "И"). Длина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла -
коляски, должна быть не менее 1000 мм. Пониженный бортовой камень окрасить ярко-желтой или белой
краской.

15) Место автостоянки для инвалидов обозначить знаком, принятым ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности
покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в
соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

16) Свободную от тротуаров и площадок территорию засеять семенами газонных трав и многолетников с
подсыпкой растительного грунта h=0,15 м. Работы по озеленению территории выполнять после
планировочных работ, строительства дорожных одежд и установки бортовых камней.

Спецификация элементов ограждения

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт

Масса
ед., кг Примечание

Ограждения ОД-146

1 Панель ограждения ОД-146 584 1500х600

2 Панель ограждения доборная 63 пог.м (общее количество)

3 Столб ограждения 60×60 690

Фундамент под столб ограждения

4 ГОСТ 7473-94 Бетон БСГ  кл. В15; F150; W4 0.08 м3

Всего: 55 м3

5 Щебень 0.02 м3

Всего: 11 м3

Фундамент под стойку дорожного знака

Разрез Б-Б

Спецификация дорожной горизонтальной разметки по ГОСТ Р 51256-99

Номер разметки Протяжение, пог.м Количество, шт Ширина, м/Площадь,
ед. м2 Площадь, м2

1.1 1677 - 0.1 168

1.4 24 - 0.2 5

1.14.1 (желтого цвета) 78 - 0.1 8

1.14.1 (белого цвета) 85 - 0.1 9

1.16.1 323 - 0.1 32

1.24.3 - 8 0.75 6

1.25 105 - 0.4 42

Спецификация дорожных знаков и искусственных неровностей

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

1 ГОСТ
Р52289-2004 3.27 5

типоразмер по ГОСТ
10807-78* II

2 ГОСТ
Р52289-2004 5.19.1 14

3 ГОСТ
Р52289-2004 6.4 14

4 ГОСТ
Р52289-2004 8.2.1 5

5 ГОСТ
Р52289-2004 8.6.1 1

6 ГОСТ
Р52289-2004 8.6.4 9

7 ГОСТ
Р52289-2004 8.6.5 1

8 ГОСТ
Р52289-2004 8.17 8

9 ГОСТ Р 52290 Стойка оцинкованная 76х3 26 5.562 вес 1 пог.м, марка стали Ст20

Фундамент под стойку

10 ГОСТ 7473-94 Бетон БСГ  кл. В15; F150; W4 0.08 м3

Всего: 2.08 м3

11 Щебень 0.02 м3

Всего: 0.42 м3

Искусственная неровность

12 ГОСТ 9128-2013
Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон типа Б марки II 4 0.05 ед.м2, размер 1х6х0.07

1 ед.м2, размер 1х7.6х0.07

Всего: 1.58 м3

Формат А2×3 (594×1261)

Схема размещения элементов оборудования
детской игровой площадки и малых

архитектурных форм

Спецификация элементов фундамента под опору малых архитектурных форм

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Изделия металлические

ДЗ-1 1

1 Лист 8×250 ГОСТ 19903-74
С345-3 ГОСТ 27772-88; L=250 1 3.93

2 А-III-8 ГОСТ 5781-82*; L=550 4 0.22

Материалы

3 ГОСТ 7473-94 Бетон БСГ  кл. В15; F150; W4 0.13 м3

4 Щебень 0.04 м3

Фундамент под опору малых архитектурных форм Закладная деталь ДЗ-1

Разрез Б-Б
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