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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 «Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево». 

Государственный контракт: № 120-юр от 5 апреля 2013г. 
Стадия проектирования: Проектная документация 
Заказчик: Администрация города Новый Уренгой 
Генпроектировщик: ООО НПФ «ДорЦентр» 
 

Номер тома Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 120-юр-ОПЗ Общая пояснительная записка.  

Раздел 2 120-юр-ОПЗ Проект полосы отвода.  

Раздел 3  Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения.  

Подраздел 1 120-юр-ТКР1-АД Автомобильная дорога.  
Подраздел 2 120-юр-ТКР2-ТС Переустройство тепловых сетей.  
Подраздел 3 120-юр-ТКР3-НК Хозяйственно-бытовая канализация.  
Подраздел 4 120-юр-ТКР4-ЭС Переустройство сетей электроснабжения.  
Подраздел 5 120-юр-ТКР5-ЭН Наружное электроосвещение.  

Раздел 4  Здания и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта 

Раздел не 
разрабатывался 

Раздел 5 120-юр-ПОС Проект организации строительства.  

Раздел 6   Проект организации работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта 

Раздел не 
разрабатывался 

Раздел 7 120-юр-ООС Мероприятия по охране окружающей среды  

Раздел 8 120-юр-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Раздел 9  Смета на строительство  

Подраздел 1 120-юр-СД Локальные и объектные сметы в ценах на 
01.01.2001г/1 кв. 2013г.  

Подраздел 2 120-юр-ССР 
Сводный сметный расчет в ценах на 
01.01.2001г./ 1кв. 2013г. 

 

Раздел 10  Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами  

Подраздел 1  Технический отчет об инженерных изысканиях  
Книга 1 120-юр-ИИ1 Инженерно-геодезические изыскания  
Книга 2 120-юр-ИИ2 Инженерно-геологические изыскания  
Книга 3 120-юр-ИИ3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания  
Книга 4 120-юр-ИИ4 Инженерно-экологические изыскания  
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Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения» . 

3.1.Система электроснабжения. 

3.1.1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 
техническими условиями на подключение объекта капитального 
строительства  к сетям электроснабжения общего пользовании. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических норм, правилам 
пожаробезопасности,  действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

            В объем данного проекта входит  разработка, наружного электроосвещения 
по объекту: «"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево". 

Исходными данными послужили следующие материалы: 
- трасса в М 1:500. 
- техническое задания. 
- технические условия. 
         Проект выполнен в соответствии с ПУЭ «Правила устройства 
электроустановок», серия А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 
траншеях», серия А10-92 «Заземление и зануление электроустановок. 
Рабочие чертежи», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение». 
3.1.2. Обоснование принятой схемы электроснабжения 

     Источником электроснабжения проектируемого объекта на напряжение 
0,4кВ для проспекта Мира  является  – РУ-0.4кВ существующей 
трансформаторной подстанции ТП-10, фидер №22, с установкой панели 
диспетчерского управления уличным освещением ШУО-10. 

3.1.3. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 
расчетной мощности.  

       Основными потребителями электроэнергии проектируемого объекта 
является наружное освещение.  

№ 
п/п  

 
Наименование показателей 

 
Ед. изм. 

 
Значение 

1 Напряжение  В 380/220 
2 Расчетная мощность наружного 

освещения 
кВт. 18,9 
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3 Годовое потребление 
электроэнергии наружного 
освещения 

Тыс.кВт.час. 68,0 

4 Расчетная мощность на рекламу кВт. 2,0 
5 Годовое потребление 

электроэнергии на рекламу 
Тыс.кВт.час. 7,2 

6 Категория электроснабжения 
наружного освещения 

 III 

7 Количество светильников шт 150 

8 Количество опор шт 59 

9 Средняя горизонтальная 
освещенность полотна дороги 

лк 15 

10 Трасса кабельных линий 
наружного освещения 

Км 1,987 

11 Расход кабельный линий 
наружного освещения 

км 5,240 

 
3.1.4. Требования к надежности электроснабжения и качеству 
электроэнергии. 
      
       В отношении обеспечения надежности  и  бесперебойности 
электроснабжения нагрузка  наружного электроосвещения относится к 
потребителям  третьей категории надежности. 
      Проект выполнен в соответствии с ПУЭ «Правила устройства 
электроустановок», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение». 

  Выбор и расчет сечения кабельных и воздушных линий приведен в 
графической части проекта, согласно ГОСТ 13109-87 «Электрическая энергия. 
Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях  общего 
назначения». 

Кабельные трассы проложены в соответствии серии А5.92,ал.1 «Прокладка 
кабелей напряжением до 35кВ в траншее». 

  Напряжение низковольтных сетей принято 380/220В. Отклонение 
напряжения в сети нормальное 5%,  максимальное 10% по ГОСТ 13109-87. 

 
3.1.5. Описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников с установленной классификацией в рабочем и 
аварийном режимах. 

 
            Электроснабжение наружного освещения предусмотрено по одному 
фидеру 0,4кВ, без учета аварийного режима, как потребителя третьей 
категории электроснабжения.  
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3.1.6. Описание проектных решений по компенсации реактивной 
мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и 
диспетчирезации системы электроснабжения. 
      Компенсация реактивной мощности не требуется в связи с ее малой 
мощностью.  

Релейная защита, управление и автоматизация разрабатываются в разделе 
электроснабжения 10кВ, который не входит в данный проект. 

В ШУО-10 установлен счетчик активной энергии трансформаторного 
включения типа Меркурий 230-АRT-01 на напряжение 380В. 

 Учет выполнен с применением электронных приборов учета с классом 
точности 1, а так же с возможностью измерения почасовых объемов 
электрической энергии и включения в систему дистанционного сбора 
информации АИИС КУЭ. 

 
3.1.7. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

         К основным мероприятиям по экономии электроэнергии относится:  
 Применение современных светодиодных светильников мощностью 143Вт и 

60Вт.  
 Современные светодиодные светильники наружного освещения, которые 

имеют повышенный коэффициент полезного действия, что обеспечивает 
экономию электрической энергии на электроосвещение, имеют высокую 
надежность, за счет большого срока службы и снижения эксплуатационных 
затрат;  

 Управление освещением осуществляется автоматически,  с помощью  
фотодатчиком и дублированием реле времени. Отключение и включение 
освещения в ночное время производится по времени с помощью суточного 
реле времени. Таким образом, в ночное время остается включенным 
дежурное освещение, а в вечернее и утренние часы – основное и дежурное 
освещение (полное освещение). 

 Сеть наружного освещения выполняется четырехпроводной. Для 
равномерной загрузки фаз и рационального выбора сечений 
проводникового материала, подключение светильников по фазам 
осуществляется в определенной последовательности по схеме «а-в-с-а-в-с». 
Принятая схема включения сети наружного освещения предусматривает два 
режима: вечерний и ночной. В вечернем режиме включаются все 
светильники, а в ночном режиме производится отключение части 
светильников путем отключения одной фазы.  

 Вечерний режим – включаются все фазы А, В, С. В ночное время 
отключается фаза А. 

    
  3.1.8.Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

    Электроснабжение данного объекта предусматривается от существующей 
трансформаторной подстанции  ТП-10. 
    Трансформаторные подстанции в данном объекте не проектируются. 
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 3.1.9. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – 
для объектов производственного назначения. 
        Не требуется, т.к. проектирование трансформаторных подстанций в 
данном проекте не предусмотрено. 

 
1.1.10. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и 
молниезащите. 

      Заземление выполняется в соответствии со СниП3.05.06-85 
«Электротехнические  мероприятия». Для защиты персонала от попадания под 
опасное напряжение при повреждении изоляции предусматривается защитное 
заземление.  
          Проектом принята системы заземления «ТN-С-S»-система ТN, в которой 
функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в 
одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (ПУЭ 
п.1.7.3). 

Для повторного заземления нулевого провода, проектом предусматривается 
присоединение панели диспетчерского управления уличным освещением             
ШУО-10, полосовой сталью 40х5мм к существующему наружному контуру 
заземления трансформаторной подстанции.     Сварку присоединения производить 
электродами Э42 длиной шва 10 мм, высота шва 4 мм.  

После выполнения контура заземления необходимо произвести замеры 
фактического сопротивления растеканию тока  и при необходимости  забить  
дополнительные  электроды.         

Сопротивление заземления растекания тока должно быть не  более 30 Ом. 
  Защитное заземление металлических корпусов светильников 
осуществляется путем присоединения к заземляющему винту корпуса 
светильника РЕ проводника (ПУЭ п.6.1.38). 

     Повторное заземление металлических опор с учетом оцинкованного покрытия 
фундаментов должно быть не более 30 Ом. 
    Заземление металлических опор выполняется путем присоединения их к РЕN 
проводнику см. (ПУЭ п.6.1.45, п.2.4.39). 

   
3.1.11. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта капитального 
строительства.    
           Напряжение на лампах общего освещения принято 220В. 

Освещение  автомобильной дороги осуществляется светодиодными 
светильниками типа «СКУ1-12-220-128»  и «СКУ1-12-220-60»   на напряжение 
220В, на металлических, оцинкованных  опорах из высоколигированной стали 
9Г2С высотой 10м. Все опоры разработанные заводом «GALAD» г. Москва. 

          Питающая сеть от существующей трансформаторной подстанции ТП-10 
выполнена медным кабелем марки ВВГнг-LS-1 до устанавливаемой панели 
диспетчерского управления уличным освещением ШУО-10. 
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          Кабельная линия наружного освещения от проектируемой панели 
диспетчерского управления уличным освещением ШУО-10 выполняется 
медным кабелем марки ВБбШв-1 в траншее на глубине -0.7м от 
планировочных отметок земли. 
 Проектом предусмотрена прокладка кабельной линии марки ВБбШв-1,  
для подключения праздничной иллюминации с выводом из опоры на высоту 
4.5м. 
   Для прокладки кабельных линий непосредственно в земле кабели должны 
прокладываться в траншее и иметь снизу подсыпку толщиной не менее 150мм  
песчаное основание, а сверху засыпку слоем мелкой просеянной землей не 
содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

    При пересечении кабеля 0,4кВ через автомобильную дорогу, кабель 
защитить железобетонными плитами. 
          При пересечении с пешеходными дорожками, коммуникациями  кабельные 
линии прокладываются в полиэтиленовой трубе диаметром 63х3,6мм. 
         Кабели в трубах уплотнить с двух  сторон  уплотнителями марки УКПТ 
термоусаживаемые с наружным диаметром 225мм, для герметизации проходов. 
          При вводе кабеля в футляры опор наружного освещения, кабели 
защищаются  гибкими гофрированными трубами диаметром 63мм.    
 Подключение светильников предусматривается в полости опоры медным 
кабелем типа КГхл-3х1.5мм.  
 Силовые кабели следует укладывать с запасом по длине, достаточным для 
компенсации температурных деформаций кабелей и конструкций, а так же 
возможным смещением почвы. Укладывать запас кабелей в виде колец (витков) 
запрещается. Кабельные конструкции должны быть заземлены в соответствии с 
ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 
 Сечение кабелей 0,4кВ выбраны по длительно- допустимой токовой 
нагрузке, проверены на потерю напряжения и по току однофазного короткого 
замыкания в наиболее удаленной точке сети. 
           Подключение нагрузки выполняется в полости опор без разрезания кабеля. 
В местах разрезания кабеля и ответвления предусматривается установка концевых 
термоусадочных муфт.   

     Для защиты кабелей и управление светильниками в каждой опоре 
предусмотрена установка однополюсных автоматических выключателей фирмы 
АВВ.  

       Установить защитные рамки в проем опор для защиты питающих кабелей 
от повреждения острыми краями отверстия в фундаменте.   

          Подземная часть-фундамент выполняется по месту и представляет собой 
металлическую трубу с фланцевым соединением и опорой. Расчетная глубина 
заделки в грунт составляет 4,0м подземная часть стойки должна иметь 
гидроизоляционные покрытия. Гидроизоляция должна наноситься горячим 
битумом марки БН-2у, разогретым до 170-200 º С  или битумной мастикой в 2 
слоя толщиной 2,3мм с предварительной грунтовкой поверхности раствора 
битума в бензине или керосине. Грунтовка должна наноситься на воздушную 
сухую, чистую поверхность стойки. 
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          Согласно ПУЭ опоры наружного освещения должны располагаться на 
расстоянии не менее 0,6м от лицевой грани бортового камня до внешней 
поверхности цоколя опоры при невозможности выдержать это расстояние, 
определить по месту. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки 
проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 
1,75м.  
         Расстояние от опор наружного освещения до трубопроводов должно быть не 
менее 1м, до подземных канализационных колодцев - 2м, до существующих 
электрических кабелей - 1м. (п.2.4.40 ПУЭ).   
        Расстояние до подземных кабелей связи в стесненных условиях не менее 1м 
согласно ПУЭ. 

             На опорах на высоте не менее 2м от земли через 250м на магистрали ВЛ 
должны быть установлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на 
которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, 
установленных на расстоянии не менее 4м до кабелей связи), ширина охранной 
зоны и телефон владельца ВЛ. 

Установка новых столбов освещения производится только после 
завершения основных дорожно-строительных работ. 

  Приемка о составлении актов освидетельствовании скрытых работ 
подлежит: 

 Акт на скрытые работы кабелей; 
 Монтаж заземлителей; 
 Монтаж мест присоединения заземляющих проводников; 
 Заземление электрооборудования; 
 Герметизация входа и выхода кабелей из труб; 
 Акт испытания кабеля. 

 
3.1.12. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 
 
 Управление наружным освещением осуществляется автоматически с 
панели диспетчерского управления уличным освещением ШУО-10. 
3.1.13. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 
        Для обеспечения электроэнергией данного объекта по 3 категории 
электроснабжения, установка дополнительных и резервных источников 
электроснабжения не требуется.  

3.1.14. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 
       Электроприемники третьей категории в нормальном режиме должны 
обеспечиваться электроэнергией от одного источника питания, в качестве 
которого используется существующая трансформаторная подстанция ТП-10. 

 
 
 







 
Ведомость демонтажа 

 
№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Количество 

1 Опоры металлические  шт. 28 
2 Провод А-25 км 3,135 

    3 Кабель АВБбШв-1-4х16 км 0,380 
4 Светильники шт. 24 
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ПРОТОКОЛ № 1 

 

светотехнического расчета 
установки наружного освещения 

 
 
 
Объект       120-ю-ЭН  
 
Организация-исполнитель    ООО НПФ "Дорцентр"   
 
ФИО исполнителя       ИП Сергеева  
 
Организация-заказчик      
 
Дата выполнения       25.3.2014 
 
Файл проекта      Проект - 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет выполнен по программе Light-in-Night Road версии 5, разработанной ЗАО НПСП «Светосервис». 
Программа сертифицирована на соответствие нормам освещения СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*), ГОСТ 26824-86,  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 
 

СЕРТИФИКАТ № POCC RU.СП15.Н00616 
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Исходные данные      Параметры дороги  
 
Проезжая часть            
  
Движение         одностороннее 
Число полос движения          2 
Ширина полосы движения      м  4.00 
Полная ширина проезжей части     м  8.00 
Покрытие         мелкозернистое 
          асфальтобетонное 
          по ГОСТ 26824-86 
 
Тротуар (правый)            
  
Ширина         м  2.25 
Зазор между тротуаром и проезжей частью    м  5.60 
 
Тротуар (левый)            
  
Ширина         м  2.25 
Зазор между тротуаром и проезжей частью    м  -0.00 
 
Дорога             
  
Полная ширина        м  18.10 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Общие   
  
Коэффициент запаса         1.50 
  
 
Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП       Группа (основная) 
Тип ОП           СКУ1-12-220-128 
Способ установки ОП         На опоре 
Схема расстановки ОП        односторонняя правая 
 
Положение опор 
 
Шаг между опорами        м  35.00 
Высота светового центра ОП над проезжей частью   h   м   10.50 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  0.90 
Отступ оси опоры от края проезжей части    b  м  1.00 
Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
Разворот ОП относительно поперечного сечения дороги   град.  0.00 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП       Группа 
Тип ОП           СКУ1-12-220-128 
Способ установки ОП         На опоре 
Схема расстановки ОП        односторонняя правая 
 
Положение опор 
 
Шаг между опорами        м  35.00 
Высота светового центра ОП над проезжей частью   h   м   11.00 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  1.70 
Отступ оси опоры от края проезжей части    b  м  1.00 
Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
Разворот ОП относительно поперечного сечения дороги   град.  0.00 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП       Группа 
Тип ОП          СКУ1-12-220-60 
Способ установки ОП         На опоре 
Схема расстановки ОП        односторонняя правая 
 
Положение опор 
 
Шаг между опорами        м  35.00 
Высота светового центра ОП над проезжей частью   h   м   10.50 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  0.90 
Отступ оси опоры от края проезжей части    b  м  1.00 
Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
Разворот ОП относительно поперечного сечения дороги   град.  180.00 
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Результаты расчета Сводные данные        
 
          Расчет 
 
По проезжей части             
  
Показатели яркости 
Средняя, кд/м2      Lср  1.68 
Коэффициент общей равномерности        Lмин/Lср     0.40 
Коэффициент продольной равномерности  Lмин/Lмакс 0.65 
 
Показатели освещенности 
Средняя, лк      Eср  27.1 
Максимальная, лк      Eмакс  50.7 
Минимальная, лк      Eмин  14.1 
Коэффициент равномерности        Eмин/Eср 0.52   
Отношение максимальной к средней       Eмакс/Еср 1.9   
 
Другие показатели 
Показатель ослепленности, %      P  33 
Приращение яркости     TI  5.3 
Коэффициент использования по освещенности     UE   0.46 
 
По тротуару (правый)           
  
Средняя гор. освещенность, лк    Eср  11.1 
Макс. гор. освещенность, лк     Eмакс  18.6 
Мин. гор. освещенность, лк     Eмин  7.2 
Коэффициент равномерности             Eмин/Eср 0.65   
Отношение макс. освещенности к средней  Eмакс/Еср 1.7   
Средняя полуцилиндр. освещенность, лк        Eпц, мин  0.6 
Коэффициент использования по освещенности     UE   0.05 
 
По тротуару (левый)           
  
Средняя гор. освещенность, лк    Eср  11.7 
Макс. гор. освещенность, лк     Eмакс  17.9 
Мин. гор. освещенность, лк     Eмин  8.0 
Коэффициент равномерности             Eмин/Eср 0.69   
Отношение макс. освещенности к средней  Eмакс/Еср 1.5   
Средняя полуцилиндр. освещенность, лк        Eпц, мин  1.0 
Коэффициент использования по освещенности     UE   0.06 
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Результаты расчета По проезжей части Освещенность    
 
Графики распределения освещенности        
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Результаты расчета По проезжей части Освещенность    
 
Таблица значений освещенности (лк) в узлах расчетной сетки     
  
 
  7.33  21.3  18.3  15.2  14.8  14.3  14.1  14.1  14.3  14.8  15.2  18.3  21.3  
  6.00  30.1  25.6  20.8  19.7  18.5  18.5  18.5  18.5  19.7  20.8  25.6  30.2  
  4.67  40.5  33.3  27.1  23.9  21.8  21.9  21.9  21.8  23.9  27.1  33.3  40.5  
  3.33  48.6  38.9  31.5  26.4  23.8  24.0  24.0  23.8  26.4  31.5  38.9  48.6  
  2.00  50.6  40.1  32.9  27.2  24.4  24.7  24.7  24.4  27.2  32.9  40.1  50.7  
  0.67  45.2  35.8  29.7  25.3  23.0  23.7  23.7  23.0  25.3  29.7  35.8  45.2  
 
   1.46  4.38  7.29  10.21  13.13  16.04  18.96  21.88  24.79  27.71  30.63  33.54  
 
 
Выходные данные             
 
  Eср   Eмакс   Eмин   Eмин/Eср   Eмин/Eмакс  Eмакс/Eср  UE   
   лк   лк   лк        
 
 Расчет 
  27.1   50.7   14.1   0.52   0.28   1.9   0.46  



(c)ЗАО НПСП "Светосервис"             Light-in-Night Road v.5 

              

              
Протокол № --000  

  
 
Результаты расчета По тротуару Освещенность горизонтальная  
 
Графики распределения освещенности        
 
  
 
 
 
 

  



(c)ЗАО НПСП "Светосервис"             Light-in-Night Road v.5 

              

              
Протокол № --000  

  
 
 
 
 

  



(c)ЗАО НПСП "Светосервис"             Light-in-Night Road v.5 

              

              
Протокол № --000  

  
 
 
 
 

  



(c)ЗАО НПСП "Светосервис"             Light-in-Night Road v.5 

              

              
Протокол № --000  

  
 
Результаты расчета По тротуару Освещенность горизонтальная  
 
Таблица значений освещенности (лк) в узлах расчетной сетки     
  
 
               
  9.50  12.1  10.8  9.1  9.0  8.5  8.0  8.0  8.5  9.0  9.1  10.8  12.2  
  8.75  14.7  12.9  10.8  10.6  10.2  9.8  9.8  10.2  10.6  10.8  12.9  14.7  
  8.00  17.9  15.5  12.9  12.7  12.3  12.0  12.0  12.3  12.7  12.9  15.5  17.9  
               
  -5.97  18.6  14.6  12.7  10.7  9.4  9.5  9.5  9.4  10.7  12.7  14.6  18.6  
  -6.72  15.9  12.7  11.2  9.6  8.5  8.4  8.4  8.5  9.6  11.2  12.7  15.9  
  -7.47  13.4  10.9  9.8  8.5  7.6  7.2  7.2  7.6  8.5  9.8  10.9  13.4  
 
   1.46  4.38  7.29  10.21  13.13  16.04  18.96  21.88  24.79  27.71  30.63  33.54  
 
 
Выходные данные для тротуара (правый)        
 
  Eср   Eмакс   Eмин   Eмин/Eср   Eмин/Eмакс  Eмакс/Eср  UE   
   лк   лк   лк        
 
 Расчет 
 11.1   18.6   7.2   0.65   0.39   1.7   0.05  
 
 
Выходные данные для тротуара (левый)        
 
  Eср   Eмакс   Eмин   Eмин/Eср   Eмин/Eмакс  Eмакс/Eср  UE   
   лк   лк   лк        
 
 Расчет 
 11.7   17.9   8.0   0.69   0.45   1.5   0.06  
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