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Техническое задание временного здания и сооружения КПП

	Размер комплекса:
	6,385х4,895 м

	Кол-во модулей:
	6,385х2,440 м – 2 шт.

	Площадь комплекса:
	31 кв.м.

	Высота модуля:
	2,800м (внутренняя высота 2 400 м)

	Ширина модуля:
	2,440 м 

	Каркас металлический:
	Специальные, сложно гнутые профили по периметру. Цельносварной из профильной трубы 40х20х1.5 мм.

	Стойки металлические:
	Специальные, сложно гнутые профили, из холоднокатанного листового металла толщиной 4мм. Покраска в цвет по шкале RAL 5018

	Усиление каркаса:
	Специально гнутые профили,  из холоднокатанного листового металла толщиной 3мм.

	Основание :
	Рама основания изготовлена из швеллера №12,10, покрытие настила лист стальной оцинк. толщиной 1 мм, способ соединения клепка. Антикоррозийная обработка наружных поверх-ностей грунт-эмаль Гемма АМ. 

	Кровля
	Покрытие кровли:
	Оцинкованный лист 0,5мм (цвет по шкале RAL 5005), завальцованный под каркас, соединенный между собой методом одинарного фальца. Усиленная ребрами жёсткости.

	
	Подстилающий слой:
	Доска 25х100

	
	Гидро-пароизоляция:
	Изоспан А

	
	Утепление:
	Базальтовая плита 150мм (два слоя по 100мм и 50мм с перехлестом стыков)

	
	Пароизоляция:
	Изоспан В

	Потолок
	Отделочный материал:
	ЛМДФ 10 мм (цвет по шкале RAL 9003)

	
	Сан.тех.помещения:
	[bookmark: _GoBack]Оцинкованный лист 0,5мм (цвет по шкале RAL 9003)

	
	Остальные помещения:
	ЛМДФ 10 мм (цвет по шкале RAL 9003)

	Пол
	Напольное покрытие: коридоры, технические, сантех. помещения:
	Линолеум, проклееный

	
	Напольное покрытие: офисные помещения:
	Линолеум, проклееный

	
	Листовой материал:
	Фанерный лист 20 мм

	
	Пароизоляция:
	Изоспан В

	
	Утепление:
	Базальтовая плита 150мм (два слоя по 100мм и 50мм с перехлестом стыков)

	
	Гидро-пароизоляция:
	Изоспан А

	
	Наружный материал:
	Оцинкованный профилированный лист С8, 0,5мм

	
	Плинтус:
	Пластиковый

	Стены
	Наружная отделка:
	Оцинкованный профилированный лист (Метод "Накатка") 0,5мм (цвет по шкале RAL 9003)

	
	Наружные фасонные элементы, наличники: 
	Оцинкованный лист толщиной 0,55мм, цвет по шкале RAL 5018

	
	Утепление наружние стены:
	Базальтовая плита 150мм  

	
	Утепление внутренние стены:
	Базальтовая плита 100мм  

	
	Утепление перегородок:
	Базальтовая плита 100мм  

	
	Отделочный материал:
	Оцинкованный профилированный лист (Метод "Накатка") 0,5мм (цвет по шкале RAL 9003)

	
	Отделочный материал в душевых и санузлах:
	Оцинкованный профилированный лист (Метод "Накатка") 0,5мм (цвет по шкале RAL 9003)

	
	Основной отделочный материал:
	Оцинкованный профилированный лист (Метод "Накатка") 0,5мм (цвет по шкале RAL 9003)

	
	Стыковочные планки:
	Оцинкованный лист толщиной 0,55мм, цвет по шкале RAL 5018

	Перегородки
	Сантехнические:
	Базальтовая плита 50мм  

	Окна
	Наружные:
	Двухкамерный стеклопакет, с поворотно откидными створками 1100х1100 мм

	
	Жалюзи:
	Да 

	
	Противомоскитные сетки:
	Да

	Двери
	Наружные:
	Металлическая утепленная двустворчатая 1500х2050 мм 1 шт.

	
	
	Металлическая утепленная  980х2050 мм 1 шт.

	
	Внутренние:
	ПВХ 700х2000 мм 2 шт.

	Эл. Оборудование
	Тип эл. Сети:
	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)

	
	Электропроводка:
	Открытого типа, в кабель каналах

	
	Эл. щит вводной:
	Бокс для наружной установки  на 6 (шесть) модулей 

	
	Распределительный  щит:
	ЩУРн1/12 (э) (360*280*110) IP31 Basic mb 23-1/12e - bas

	
	Счетчик эл/энергии:
	счетчик электроэнергии однофазный INCOTEX  МЕРКУРИЙ 201.5  5(60) А

	
	Розетки:
	Наружная двойная, наружная одинарная

	
	Выключатели:
	Наружный одноклавишный

	
	
	Наружный двуклавишный

	
	Клемная коробка:
	Предусмотрено

	
	Силовой кабель:
	ВВГ-Пнг

	
	Питающий кабель 
	КГ 4*6 мм2   длинной 30 метров

	Освещение
	Основное: 
	Светодиодное 

	
	Аварийное:
	Светодиодное

	
	Сантехнические помещения:
	Светодиодное 

	
	Уличный:
	Светодиодное

	Отопление
	Отопление:
	Предусмотрено, электрические конвектора

	Водоотведение
	Септик
	Предусмотреть отверстие под вывод на септик Д-110 мм напротив унитаза

	Вентиляция
	С механическим побуждением:
	Вытяжные вентиляторы d100мм, естественная вентиляция через оконные проемы

	Горячая вода 
	ГВС
	Предусмотреть установку электрического водонагревателя на 50 литров марки Termex
Предусмотреть установку насосной станции Джилекс Джамбо 60/35 П-24 (620 Вт)

	Сантехника
	Раковина:
	Предусмотрено

	
	Унитаз:
	Предусмотрено

	Слаботочные сети:
	АУПС
	Предусмотрено

	
	СКУД
	Не предусмотрено

	
	СКС
	Не предусмотрено

	Мебель
	Столы
	Согласно приложению 

	
	Мягкая мебель
	Согласно приложению 

	
	Стулья
	Согласно приложению 

	Оборудование
	Комплектация
	Согласно приложению 

	Дизайнерские и цвтовые решения
	Наружные стены:
	По шкале RAL 9003

	
	Наружние углы: нащельники:
	По шкале RAL 5018

	
	Окна: наружние нащельники:
	По шкале RAL 9003

	
	Уличные двери, нащельники:
	По шкале RAL 5018

	
	Внутренняя отделка:
	По шкале RAL 9003

	
	   Внутренние двери:
	Согласно схемы

	
	Линолеум в остальных помещениях:
	Предусмотрено

	
	Серия электроустановочных изделий:
	IEK




Комплектация временного здания и сооружения «КПП» 

	№
	Наименование
	

	1. 
	Тумба 500х600х850 мм с накладной мойкой 500х600 мм из нерж.стали
	1

	2. 
	Унитаз
	1

	3. 
	Бак для воды 200 л (пластиковый)
	1

	4. 
	Обогреватель конвекторный 1,5 кВт
	5

	5. 
	Огнетушитель ОП-5
	2

	6. 
	Эл.щит управления УЗО трехфазное АВВ FH204АС-63А 30 мА
	1

	7. 
	Ящик для аптечки + аптечка
	1

	8. 
	Евророзетка
	5

	9. 
	Евророзетка двойная
	4

	10. 
	Выключатель одноклавишный
	1

	11. 
	Выключатель двухклавишный
	2

	12. 
	Светильник ДПВ -18W 4000К 1400ЛМ
	5

	13. 
	Светильник наружного освещения ДПВ -18W 4000К 1400ЛМ IP65
	1

	14. 
	Окно ПВХ 1100х1100 мм
	2

	15. 
	Вентилятор вытяжной (диаметр 100 мм) с обратным клапаном
	4

	16. 
	Система ОПС со свето-звуковым оповещателем Астра (Гранит,Кварц)
	1

	17. 
	Дверь входная металлическая утепленная 980х2050 мм правая
	1

	18. 
	Дверь входная металлическая двустворчатая утепленная 1500х2050 мм 
	1

	19. 
	Дверь распашная 700х2000 мм правая
	2

	20. 
	Разъем подключения
	1

	21. 
	Розетка ССИ-225
	1

	22. 
	Вилка ССИ-525
	1

	23. 
	Кабель КГ 4*6 мм2   
	30м

	24. 
	Водонагреватель электрический Termex на 50 литров
	1

	25. 
	Счетчик эл/энергии МЕРКУРИЙ 201.5  5(60) А
	1

	26. 
	Распределительный щит ЩУРн1/12 (э) (360*280*110)
	1

	27. 
	Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 (620 Вт)
	1

	28. 
	Бокс пластиковый наружной установки на 6 модулей
	1
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