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Поперечный водосброс с проезжей части в лоток на тротуаре

и далее по откосу насыпи в фильтрующий колодец

1-1

10
0

Решетка чугунная

200

335

200

Бортовой камень

Цементно-песчаная

смесь (1:3)

Бетонная подготовка

B25 F300 W4

Фильтрующий колодец

Н1
Н2 Н3

Бортовой камень

1ГП

15
0

18
0

Лоток Sir 200

Решетка чугунная

перемL

Монолитный бетон

Лоток Л-6

Н4

Н5

1

1

Бортовой камень

Решетка чугунная

Фильтрующий колодец

Т
р
о
т
у
а
р

П
р
о
е
з
ж
а
я
 ч
а
ст
ь

З
е
л
е
н
а
я
 з
о
н
а

Лоток Л-6

Sir 200 Е600

Sir 200 F900

Sir 200 Е600

О
б
о
ч
и
н
а

Кромка а/б покрытия

Н6 Н6

1ГП

1ГП

Водосброс с

проезжей части

ПК+

Лоток на обочине Лоток по откосу насыпи

Слева Справа
Отметка

Н 1

Отметка

Н2

Отметка

Н3

Отметка

Н6

Длина

лотка

Количество лотков

Sir 200, шт Кол-во

решеток
Отметка

Н4

Отметка

Н5

Высота

колодца, м

Длина

откоса, м

Фильтр.

колодец
№10 №11

Съезд С-7

0+08 57.92 57.8 57.79 58.07 1.75 1 1 4 57.82 56.02 1.8 - 1

Итого 1 1 4 1

Съезд С-8

3+88 57.43 57.31 57.3 57.58 1.75 1 1 2 57.27 55.17 2.1 0.11 1

Итого 1 1 4 1

Ведомость отвода и сброса воды с проезжей части

Лоток Sir 200
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Строительство путепровода и транспортной развязки в разных

уровнях на пересечении железной дороги в районе ПМК -9
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Конструкция и объемы работ для

устройства водосбросов с проезжей

части

Наименование
Количество,

шт

Лоток Sir 200, шт/т Решетка

чугунная

Sir 200 Е600,

шт/т

Бетонная

подготовка,

м3

Щебеночная

подготовка

М600 фр.20-40,

м3

Объем

герметика,

м3

Земляные

работы,

м3№10 №11

Съезд С-7

Поперечный лоток 2 1/0.14 1/0.14 4/0.07 0.145 0.145 0.01 1

Лоток по откосу

насыпи
- - - - - - - -

Фильтрующий колодец 1 - - - - - - 1

Итого 1/0.14 1/0.14 4/0.07 0.145 0.145 0.01 2

Съезд С-8

Поперечный лоток 2 1/0.14 1/0.14 4/0.07 0.145 0.145 0.01 1

Лоток по откосу

насыпи
- - - - - - - -

Фильтрующий колодец 1 - - - - - - 1

Итого 1/0.14 1/0.14 4/0.07 0.145 0.145 0.01 2

Объем работ и расход материалов

10

1. Лотки приняты ООО Малиновского комбината железобетонных изделий , с внутренним уклоном 0,5%.

2. Расположение в плане тротуара и газона на пересечении с водоотводным лотком см . на Плане трассы .

3 - Зам. 8-21 02.21

Щебеночная подготовка,

щебень фракции 20-40 мм
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