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Цементобетон, 16.0см

1

1

Ось моста

Схема расположения элементов мостового полотнаМонолитный участок УМ-1
Спецификация к схеме расположения элементов мостового полотна

Поз. Обозначение НаименованиеКол.
Масса
ед., кг

Примеч.

Лист 6 Ограждение проезжей части У424 м.п.

Лист 7 Стальной водоотводной лоток12 м.п.

Лист 8 Блок ПО-1 2 384.96

Лист 4 Закладная деталь Зд-1 4 71.27

Лист 5 Закладная деталь Зд-28 16.10

ГОСТ 30188-97 Цепь 6х18 l=400 8 0.32

Материалы

Лист 3 Монолитный участок УМ-12 2.5 м3

Лист 3 Монолитный участок УМ-22 1.5 м3

Лист 3 Резиновый профиль Цмид PX (20х10мм)118.00 м.п

ТУ 5745-001-53268843-2000
Ремонт поверхностей раствором Цмид-3
до 30мм

3.00 м2

ТУ 2312-009-23354769-2008
Окраска ж.б. поверхностей пролётного
строения краской "Армокот С101"231.00 м2

Спецификация деформационного шва
(на один шов)

Поз. Обозначение НаименованиеКол.
Масса
ед., кг

Примеч.

1 ТУ 5264-013-73336203-2010 Резиновый компенсатор12.64 м.п

ТУ 5374-004-17925162-2003 Гидроизоляция "Техноэластмост тип С"24.00 м2

ТУ 5772-009-72746455-2007 Герметик "Технониколь" №42, БП-Г5042.7 кг

Примечания:

1. Цвет перильного ограждения принять RAL 3020, водоотводных лотков принять RAL 7004.
2. Окраску ж.б. элементов пролётного строения произвести краской "Армокот С101" в 3 слоя с расходом

560г/м2 на один слой. Цвет материала принять RAl 7004.
3. Монолитный бетон участка УМ-1 - В30 F300 W8 с добавкой Цмид-4 расходом 21кг/м3. Монолитный бетон

участка УМ-2 - В30 F300 W8 с добавкой Цмид-4 расходом 21кг/м3.
4. Открытые поверхности блока ПО-1 и водоотводного лотка покрываются краской "Армакот F100" в два слоя с

расходом 0.78кг/м2, SПО-1=14.30м
2 , Sлотка=24м2 .

5. Производство и приемку работ при окраске металлоконструкций перил выполнить по СТО-01393674-007-2015.
6. Сварку выполнить по всему контуру примыкания деталей электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
7. Все работы по устройству деформационного шва выполнять в соответствии с "Регламентом монтажа

деформационных швов с Т-образным резиновым компенсатором".
8. Штраба 2х13см устраивается при бетонировании Ум-2.
9. При разборке существующей накладной плиты арматуру не срезать. При необходимости перед

бетонированием в монолитные участки следует установить дополнительные сетки из арматуры 12А-III с шагом
ячейки 200мм.

10. Закладные детали Зд-1, Зд-2 устанавливаются до или во время бетонирования монолитного участка УМ-1.

Резиновый
профиль Цмид РХ

11
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5345 до оси п.ч.Зд-2Сущ. мон. накладная плита

1 160

Монолитный участок УМ-1

20
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Водоотводной лоток

ГОСТ 5264-80 Т3-Δ5

Зд-1

Сущ. ж.б. балка

Конструкция деформационного шва над опорой №2

Плита балки
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300200
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2 слоя дополнительной гидроизоляции, 1.0см
Монолитный ж.бетон В30, F300, W8, t=20.0см

Плита балки
300 200

10 000750 470

2.5% 2.5%

Сущ. ж.б. балки

750470

1 
10
0

75
0

Стальной водоотводной лоток
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Ось моста

Мон. участок
Ум-1

Ремонт выбоин раствором "ЦМИД-3"
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Блок перильного ограждения ПО1, ПО2

 ГОСТ 14098-2014 Н1-Рш-∆5
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Спецификация металла блоков перильного ограждения

М
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Поз. Наименование
Сечение

мм
Длина
мм

Кол.
шт

Масса кгМатериал,
ГОСТ

Приме-
чаниеед. общ.

ПО1

1 Поручень ∅95х4 12000 1 107.28 107.28

09Г2СД ГОСТ
Р 55374-2012

2 Стойка ∅70х4 1120 9 7.29 65.61

3 Перильное заполнение∅38х3.5 1340 12 3.99 47.88

4 Перильное заполнение∅38х3.5 1440 36 4.29 154.44

5 Вставка ∅83х4 300 2 2.34 4.68

6 Петля ∅10 А240 200 4 0.12 0.48
Ст3сп ГОСТ
380-2005

Итого на блок ПО1 со сварными швами 2%:387.98

ПО2

1.1 Поручень ∅95х4 4000 1 35.76 35.76

09Г2СД ГОСТ
Р 55374-2012

2 Стойка ∅70х4 1080 3 7.03 21.09

3.1 Перильное заполнение∅38х3.5 1840 12 5.48 65.76

6 Петля ∅10 А240 200 4 0.12 0.48

7 Поручень концевой∅95х4 300 1 2.68 2.68

Итого на блок ПО2 со сварными швами 2%:128.29

6

Блок перильного ограждения ПО2

1.1

2.1

2.13.1

3.1

 ГОСТ 14098-2014 Н1-Рш-∆5
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Примечания:

1. Сварку выполнить по всему контуру примыкания деталей электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
2. После монтажа, металлоконструкции окрасить лакокрасочными материалами Армокот F100
3. Состав антикоррозийного покрытия:
   - (2 слоя) -Армокот F100 с расходом 390г/м2 на один слой.
4. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAl 5015 .
5. Площадь окрашиваемой поверхности элементов ПО1-14.30м2, ПО2-4.68.
6. Производство и приемку работ при окраске металлоконструкций перил выполнить по СТО-01393674-007-2019.
7. Масса деталей в спецификации указана фактическая с учётом вырезов и срезанных кромок.
8. Над промежуточной опорой поз. 5 устанавливать по месту и только с одной стороны.

Формат А3

Блок перильного ограждения ПО1, ПО2

8Р

Рабочая документация.
Мост через постоянно действующий водоток

на км 603+931

02.21

02.21

Разработал

ПроверилФаизов Ф.А
Урубков А.В

Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут-Салехард,
участок Пуровск-Коротчаево.

ООО НПФ "Дорцентр"

30/2020-РД2

AutoCAD SHX Text
.



Закладная деталь Зд-1
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Марка
изделия

Поз.
дет.

НаименованиеКол.
Масса 1
дет., кг

Масса
изделия

,кг

Зд-1

1 Уголок Б-140х140х10, l=6000 ГОСТ 8509-93
16Д ГОСТ 6713-91 1 128.70

71.272 ∅ 12А-III l=260 по ГОСТ 34028-201612 0.23

3 ∅ 12А-III l=110 по ГОСТ 34028-201612 0.10

1
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Формат А4х3

Изм.Кол.уч.Лист№док.ПодписьДата

СтадияЛист Листов

Спецификация тротуарной плиты Тп-1

2. Верхняя поверхность плиты должна соответствовать категории А6 по ГОСТ 13015-2012

1. Требования к материалам смотри лист 1.
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Спецификация закладных деталей

3. Тротуарная плита Тп-2 зеркально симметрична Тп-1 относительно оси моста.

Примечания.

Марка
изделия

Поз.
дет.

НаименованиеКол.
Масса 1
дет., кг

Масса
изделия

,кг

Зд-3

6 Полоса А20х300х300 ГОСТ 82-70
15ХСНД ГОСТ 6713-91 1 14.13

21.03
7 Полоса А10х50х50 ГОСТ 82-70

15ХСНД ГОСТ 6713-91 4 0.20

8 Труба 28х2.5х60 II ГОСТ 10704-91
Ст.3сп ГОСТ 10705-80 4 0.10

9 ∅ 16А-III l=1200 по ГОСТ 34028-20163 1.90

Зд-4
10 Уголок Б-80х125х10, l=4000 ГОСТ 8510-86

16Д ГОСТ 6713-91 1 61.90
62.65

11 ∅ 12А-III l=60 по ГОСТ 34028-201615 0.05

Закладная деталь Зд-4

125 14x250
10

125
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ГОСТ 14098-91 Т2-Рф 

4000

80

125

60

60

11

10

Марка элемента

Изделия арматурные Изделия закладные

Арматура класса

Всего

Арматура класса Прокат марки

Всего
А-III А-III Ст3сп Ст3сп 16Д

ГОСТ
34028-2016

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 82-70 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 8509-93

∅10 Итого ∅12 ∅16 Итого-10 -20 ИтогоТр.28х2.5Тр.426х10ИтогоL80х125 Итого

Тротуарная плита Тп-133.07 33.07 33.07 0.75 17.1 17.85 2.4 42.39 44.79 1.2 307.8 309.00 61.9 96.69 468.33

Поз. Обозначение НаименованиеКол.
Масса
ед., кг

Примеч.

Отдельные стержни

1 Лист 10 ∅ 10А-III l=3900 по ГОСТ 34028-20167 2.41

2 Лист 10 ∅ 10А-III l=1310 по ГОСТ 34028-201620 0.81

Изделия закладные

3 Лист 10 Закладная деталь Зд-32 21.03

4 Лист 10 Закладная деталь Зд-41 62.65

5 Лист 10 Труба 426х10х1000 II ГОСТ 10704-91
Ст.3сп ГОСТ 10705-80 2 102.59

Материалы
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