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0

Ведомость деталей

Эскиз

15 60

14

R40

13

Позиция

2. Сетки изготовить сварными по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-91

216 R40

  электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

168

268

1 дет.,изделия,Кол.Наименование
МаркаПоз.

  арматура класса А-III из стали марки 25Г2С по ГОСТ5781-82.

1. Арматура класса А-I из стали марки Ст.3сп по ГОСТ 380-94,
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4. Укрепление откосов и русел у входного и выходного оголовков принята согласно т.п. серии 2337

1. Конструкция труб принята согласно Т.П. серии 3.503.3-115с.16 "Трубы спиральновитые гофрированные 

2. Трубы изготавливаются из стали S275/EN10025

«Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых, средних мостов и водопропускных труб» и 

Примечания:

металлические отверстием от 0,5 до 3,0м с параметрами гофрированного листа 68х13, 114х25, 125х26 

"Методических рекомендаций по применению габионных конструкций в дорожно-
мостовом строительстве" (2001г).
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Проектные отметки, м
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по оси

укрепления откосов

входного

оголовкаоголовка

выходного

12.74

м

17.4717.5926.76

3. Проектом предусмотрено использование труб с заводской двойной антикоррозионной защитой.

6. Для устройства цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы, следует применять суглинок,  

а в качестве вяжущего - портландцемент. Расход цемента 15-25% массы сухой смеси в зависимости от 
состояния грунтов.
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Устройство подготовки из грунта укрепленного
цементом под оголовочную часть трубы
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устройству труб спиральновитых из
гофрированного металла, диам.1.50м

бровки насыпи 

оголовка

у входного

оголовка

у выходного

Н2Н1 Н4Н3 H6Н5 H7

Грунт укрепленный
цементом (20%)

1000

B

Lтр. с оголовками

Грунт укрепленный 

H2

1:1.
5

Выходной оголовок

В

1 - 1

1000

Ц

1:0
.7
5

1:1.
51:1.5

10
00

50
0

50
0

Входной оголовок

H4H5

H7

15
00

H1

1:1.5

3000 H3

H6

20
00

1000

1000

1:0.75

Ц

1:0
.7
5

40
00

8
00

0

3000 4000

2000

1000

П Л А Н

20
00

Ед.

50
0

50
0

50
0

50
0

70
0

цементом (20%)

Бандаж гофрированный
В2-15.40-3.503.3-115с.16

5500 4000

Секция средней части трубы

Укрепление откосов коробчатыми габионами 

Каменная наброска               

Земляные работы

Укрепление русла габионными конструкциями
(2.00х1.00х0.50м)

(4.00х2.00х0.23м)
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кие изделия

Бандаж В2-15.40-3.503.3-115с.16

шт/кг

шт/кг3/461.7

м3Устройство подушки из щебеночной смеси С-10

шт/кгМеталличес-
кие изделия

Засыпка трубы м3 423

Укрепительные работы

м3

м3

шт/м2

шт/м3

геотекстиль

139.90Укладка нетканого геотекстилям2

5. Для устройства грунтовой призмы применить смесь С10 по ГОСТ 25607-94.
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Секция оголовочной части трубы 
 2XWP-Е15.40.40-3.503.3-115c.16

№1 №2

2 4+02.32 1.53 13.18 12.84 15.18 14.8413.0115.9115.90

№1 №2
ИТОГО

60.2

3.00

42.00
139.90

7. Толщина металла спиральновитой гофрированной трубы - 4 мм.

 2XWP-M15.40.50-3.503.3-115c.16

 2XWP-М15.40.55-3.503.3-115c.16

3.503.3-115.с.162хWP-М15.40.50

и 150х50мм на автомобильных дорогах общего пользования с учетом дорожно-климатических зон."

Работы по разборке

333

Демонтаж трубы из стали 27.51/11.45пм/т

Разборка насыпи из песка 321м3

Секция 2хWP-М15.40.25-3.503.3-115c.16

11.19

11.19

Демонтаж ж.б. плит шт/м3 4/6.72 4/6.72
244

35

пересечения

с дорогой

Угол

105

град.

Двойное основное покрытие из:

- цинкового покрытия массой не менее 720г/м2 на две стороны, толщиной не менее 50мкм с каждой стороны

- полимерного покрытия HPDF WProtect толщиной не менее 300мкм с каждой стороны.

Секция 2хWP-М15.40.55-3.503.3-115c.16

756

38/38.00

279.80

6.00

84.00

22/176.0

8/13.44
565
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79
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Схема засыпки трубы в прорези насыпи
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60 152
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Секция оголовочной части трубы1 997.543.503.3-115.с.162хWP-М15.40.55

1

2

1

-

16.65 22.26

- 453.433.503.3-115.с.16 1

2хWP-М15.40.35 Секция оголовочной части трубы

БандажВ2-15.40 5 153.903.503.3-115.с.16 5

2хWP-М15.40.25 Секция средней части трубы

Разработка песка мелкого

шт/кгСекция 2хWP-E15.40.40-3.503.3-115c.16 1/725.48 2/1450.96

44
шт/кгСекция 2хWP-М15.40.50-3.503.3-115c.16 3/2720.55 2/1813.7 5/4534.25

м3Бетон В30
Портальная

стенкаАрматура А2/А3 кг 8.16/35,568

3.15
Арматура А1 кг 88.412

Арматура А2
Бетон В20Откосные

стенки

3.34м3

137.4кг

Затвор глубинный скользящий0.6012т

Цементный раствор 0.20м3

Гидроизоляция обмазочная 22.00м2

131.00Площадь планировки м2 262.00

Портальная стенка 1 7997инд. см лист 1

Откосные стенки  СТ6л(п) 2 4200серия 3.501.1-144 вып. 4 2

Затвор глубинный скользящий ГС 160-250р1 601.2серия 3.820.2-43 вып. 11 1

22.24/9.25

1/725.48
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44.00
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