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Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Пуровск - Коротчаево

Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения.

Автомобильная дорога.

Журавская

Примечания:
1. Конструкция труб принята согласно Т.П. серии 3.501.3-183.01 "Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для

железных и автомобильных дорог.
2. Трубы изготавливаются из стали марки 09Г2-4 класс прочности не ниже 295 по ГОСТ 19281-2014
3. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита труб:
- цинковое покрытие толщиной не менее 80 мкм, наносимое методом горячего цинкования, цинк не ниже марки Ц3 по ГОСТ3640-94,
- дополнительная антикоррозионная защита из эмали ЭП-1155.

4. Укрепление откосов и русел у входного и выходного оголовков принята согласно т.п. серии 2337 «Укрепление русел, конусов и
откосов насыпи у малых, средних мостов и водопропускных труб» и "Методических рекомендаций по применению габионных
конструкций в дорожно-мостовом строительстве" (2001г).

5. Для устройства грунтовой призмы применить щебеночно-песчаную смесь С10 по ГОСТ 25607-2009.
6. Для устройства цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы, следует применять суглинок, а в качестве вяжущего -

портландцемент. Расход цемента 15-25% массы сухой смеси в зависимости от состояния грунтов.
7. Толщина металла гофрированной трубы - 4 мм.
8. Все размеры даны в мм.
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Площадь планировки м2

Земляные работы вручную

Устройство подготовки из грунта укрепленного
цементом под оголовочную часть трубым3 61

Укрепление русла габионными конструкциями

Устройство подготовки из песчано-
щебеночной смеси под тело трубы h-0.70мм3 115

(2.00х1.00х0.50м)

(4.00х2.00х0.23м)
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