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ООО НПФ Дорцентр

 89.023228.9846/20-ТКР1.ГЧ4

Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Пуровск - Коротчаево

Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения.

Автомобильная дорога.

Журавская

Примечания:
1. Конструкция труб принята согласно Т.П. серии 3.501.3-183.01 "Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для

железных и автомобильных дорог.
2. Трубы изготавливаются из стали марки 09Г2-4 класс прочности не ниже 295 по ГОСТ 19281-2014
3. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита труб:
- цинковое покрытие толщиной не менее 80 мкм, наносимое методом горячего цинкования, цинк не ниже марки Ц3 по

ГОСТ3640-94,
- дополнительная антикоррозионная защита из эмали ЭП-1155.

4. Укрепление откосов и русел у входного и выходного оголовков принята согласно т.п. серии 2337 «Укрепление русел, конусов и
откосов насыпи у малых, средних мостов и водопропускных труб» и "Методических рекомендаций по применению габионных
конструкций в дорожно-мостовом строительстве" (2001г).

5. Для устройства грунтовой призмы применить щебеночно-песчаную смесь С10 по ГОСТ 25607-2009.
6. Для устройства цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы, следует применять суглинок, а в качестве вяжущего

- портландцемент. Расход цемента 15-25% массы сухой смеси в зависимости от состояния грунтов.
7. Толщина металла гофрированной трубы - 4 мм.
8. Все размеры даны в мм.
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2 40+10 20.021.15 17.7011.1710.68 слева15 17.37 20.20 19.8717.54 12.0020.6920.6921.84 90

3 46+04 19.110.88 17.9110.5610.37 слева6 17.79 20.41 20.2917.85 12.0020.7320.7320.93 90

10 46+05 20.931.44 16.2411.8710.88 слева29 15.58 18.74 18.0815.92 12.0019.4219.4222.75 90

16 116+85 19.110.86 15.6410.5610.37 слева6 15.52 18.14 18.0215.58 12.0018.4518.4520.93 90
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