
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирский научно-исследовательский и проектный 

институт рационального природопользования-Тюмень» 

ООО «СибНИПИРП-Тюмень» 

1 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

  п
од

л.
 

Заказчик - МУ «УКСИКР» г. Надым 

Реконструкция автодороги Проезд №8  

на участке от 0 км до 2,21 км в г. Надыме

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 3 Часть 2 «Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Наружные газопроводы» 

76/19-ТКР.ГСН 

Генеральный директор Д.Н. Сенков 

Главный инженер проекта А.Н. Березкин 

Изм. № док. Подпись Дата 

1 114-20 04.20 

4 236-20 06/20 

2020 

2 178-20 04/20 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРПРОЕКТ 33»

СРО-П-059-20112009

Заказчик – МУ «Управление капитального строительства и ремонта»
МО Надымский район

Реконструкция автодороги Проезд №8
на участке от 0 км до 2,21 км в г. Надыме

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 Часть 2 «Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения. Наружные

газопроводы»

76/19-ТКР.ГСН

Том 3.2

Владимир, 2020

Директор С. И. Мельников

Главный инженер проекта С.Ю. Гранкин
С. Ю. Гранкин



Разрешение Обозначение 76/19 - ТКР.ГСН 

114-20
Наименование 

объекта строитель-
ства 

Реконструкция автодороги Проезд №8 на участке от 0 км 
до 2,21 км в г. Надыме 

Изм. Лист Содержание изменений код Примечание 

1 
7 

22 

7-8

9 

21 

8 

8 

8 

23 

Ранее выпущенный том заменен новым. 

Добавлена информация о категории газопровода 

Учтён демонтаж футляров 

Подробное описание устройства футляров до-
бавлено 

Указаны размеры охранной зоны газопровода 

Представлена ведомость отметок газопровода 

Расстояния вывода за края проезжей части пред-
ставлены. 

Обосновано устройство футляров 

Указаны расстояния при пересечении коммуни-
каций 

Представлены технические решения по устрой-
ству сигнальных столбиков 

4 

Изм.внес 
лист Лис-

тов Составил Мешканцов 
ГИП Гранкин 1 3 Утв. Гранкин 



Разрешение Обозначение 76/19 - ТКР.ГСН 

178-20
Наименование 

объекта строитель-
ства 

Реконструкция автодороги Проезд №8 на участке от 0 км 
до 2,21 км в г. Надыме 

Изм. Лист Содержание изменений код Примечание 

2 

8 

8 

8 

8, 11-19 

8, 11 

8 

Ранее выпущенный том заменен новым. 

Уточнены ТУ на футляры 

Добавлена информация на ОПО стеклопласти-
ковых футляров 

Уточнен материал футляров 

Устранены разночтения 

Предоставлены сведения по диаметру суще-
ствующего газопровода 

Титульный лист заменен 

Отредактированы разрешения на внесения изме-
нений 

Добавлено расстояние от верха покрытия доро-
ги, подошвы насыпи до верха футляра 

4 

Изм.внес 
лист Лис-

тов Составил Мешканцов 
ГИП Гранкин 3 3 Утв. Гранкин 



Разрешение Обозначение 76/19 - ТКР.ГСН 

236-20
Наименование 

объекта строитель-
ства 

Реконструкция автодороги Проезд №8 на участке от 0 км 
до 2,21 км в г. Надыме 

Изм. Лист Содержание изменений код Примечание 

4 12 

Ранее выпущенный том заменен новым. 

Откорректировано положение колодцев 4 

Изм.внес 
лист Лис-

тов Составил Мешканцов 
ГИП Гранкин 2 3 Утв. Гранкин 



 Разработал    Мешканцов 04.19 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 ГИП    Гранкин 04.19 

 Н. контроль    Гранкин 04.19 
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Формат А4 

Обозначение Наименование Примечание 

76/19-ТКР.ГСН-С Содержание 3 

76/19-СП Состав проектной документации 4 

76/19-ТКР.ГСН-ПЗ Пояснительная записка 5 

Графическая часть 

76/19-ТКР.ГСН- Лист 1 Проектный план 11 

76/19-ТКР.ГСН- Лист 2 Конструкция защитных футляров 20 

76/19-ТКР.ГСН- Лист 3 Ведомость объемов по устрйоству защиты газопро-
водов 21 

76/19-ТКР.ГСН- Лист 4 Пример выполнения таблички-указателя  располо-
жения подземных сетевых устройств 22 

Приложения 

Приложение 1 Технические условия №ГЯ-И/3/20 от 21.01.2020 г. 
от АО «Газпром газораспределение Север» 23 

Приложение 2 Технические условия №41-181/01-19 от 20.02.2020 
от МУ «УКСиКР» г. Надым 25 
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1   - Âñå 114-20 Дата 

2   -    Âñå 178-20 Дата 
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  Разработал    Мешканцов 11.19 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

   ГИП    Гранкин 11.19 

  Н..контроль    Гранкин 11.19 

76/19-СП 

Стадия 

ООО «ДОРПРОЕКТ 33» 

Лист Листов 

П 1 2 
Состав проектной документации 
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Формат А4 

Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

1 76/19-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО 
«Дорпроект 33» 

2 76/19-ППО Раздел 2 «Проект полосы отвода» ООО 
«Дорпроект 33» 

3.1 76/19-ТКР.АД 
Раздел 3 Часть 1 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Искусственные сооружения. Автомо-
бильная дорога» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.2 76/19-ТКР.ГСН 
Раздел 3 Часть 2 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Искусственные сооружения. Наруж-
ные газопроводы» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.3 76/19-ТКР.ППС Раздел 3 Часть 3 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Переустройство линии связи» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.4 76/19-ТКР.ЭН Раздел 3 Часть 4 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Наружное освещение» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.5 76/19-ТКР.НВК 
Раздел 3 Часть 5 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Наружные сети водоснабжения и ка-
нализации» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.6 76/19-ТКР.ТС Раздел 3 Часть 6 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Тепловые сети» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.7 76/19-ТКР.ЭС 
Раздел 3 Часть 7 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Электроснабжение» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

3.8 76/19-ТКР.СО 
Раздел 3 Часть 8 «Технологические и кон-
структивные решения линейного объек-
та. Светофорный объект» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

4 76/19-ИЛО 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта» 

Не 
разрабатывал-ся 

5 76/19-ПОС Раздел 5 «Проект организации строитель-
ства» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

6 76/19-ПОД Раздел 6 «Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

7 76/19-ООС Раздел 7 «Мероприятия по охране окру-
жающей среды» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

8 76/19-ПБ Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

9.1 76/19-СМ.1 
Раздел 9 Часть 1 «Расчёт стоимости стро-
ительства. Пояснительная записка. 
Сводный сметный расчёт» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

9.2 76/19-СМ.2 Раздел 9 Часть 2 «Локальные сметные 
расчёты» 

ООО 
«Дорпроект 33» 

4

   2   - Çàì 178-20 04.20
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ГИП Гранкин 02.20

Н. контроль Гранкин 02.20

76/19-ТКР.ГСН-ПЗ
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ООО «Спец ППКС»

Лист Листов

П 1 6
Пояснительная записка
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Формат А4

1. Общая часть
В связи с работами по объекту «Реконструкция автодороги Проезд №8 на участке от 0 км

до 2,21 км в г. Надыме» проектом предусматривается переустройство сетей газоснабжения
(устройство разъемных футляров на существующих газопроводах).

Переустройство газопроводов предусмотрено в соответствии с техническими условиями
№ГЯ-И/3/20 от 21.01.2020, выданными АО «Газпром газораспределение Север» в соответствии с
требованиями СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,
Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Монтаж вести в соответствии с СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП
42-01-2002.

2. Физико-географические условия

Город Надым в соответствии со схемой районирования Западно-Сибирской плиты
расположен в Сибирско-Увальской области. В пределах области многолетнемерзлые грунты
имеют прерывистое распространение и приурочены к торфяно-болотному типу местности.
Многолетнемерзлые грунты на глубине изысканий (7,0м) не были встречены.

Рельеф территории сформирован в ходе хозяйственного освоения территории. Поверхность
участка работ спланирована, представляет собой ровную территорию. К естественной
растительности можно отнести кустарники (высотой 1,5-3 м), растущие вдоль дороги.

Подъезд к участку работ осуществляется непосредственно по автомобильной дороге с
твёрдым покрытием. Территория застроенная. Коридор съемки расположен в границах
существующей автодороги.

По результатам полевых, лабораторных данных в инженерно-геологическом разрезе
участка изысканий до глубины 7,0 м выделены 4 слоя и 2 инженерно-геологических элемента
(ИГЭ):

ИГЭ-1а. Асфальт.
ИГЭ-1б. Бетон.
ИГЭ-1в. Насыпной грунт (песок мелкий, влажный, средней плотности, с включением

щебня).
ИГЭ-1г. Насыпной грунт (песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности, с

включением щебня).
ИГЭ-2. Песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности.
ИГЭ-3. Торф искусственно погребенный, среднеразложившийся.
Сводный инженерно-геологический разрез

Таблица 1
Геолог.
индекс ИГЭ Описание грунтов

Мощность, м

от до
tQIV 1-а Асфальт 0,1
tQIV 1-б Бетон 0,1

tQIV 1-в Насыпной грунт (песок мелкий, влажный, средней
плотности, с включением щебня). 0,1

tQIV 1-г Насыпной грунт (песок мелкий, водонасыщенный,
средней плотности, с включением щебня). 2,6 3,2

laQIII-IV 2 Песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности. 0,6 1,1
bQIII-IV 3 Торф искусственно погребенный, среднеразложившийся. 0,7 1,5

5
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4. Гидрогеологические условия

Гидрография района изысканий представлена рекой Надым с обилием стариц, проток,
ручьев и озер, которая принимает талые и дождевые воды.

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуется наличием грунтовых вод.
Подземные воды грунтового типа вскрыты на глубине 3,4 – 4,0 м с абсолютными

отметками 9,37 – 1 0,15 м. Установившийся на момент исследований (октябрь, 2019 г.)
уровень подземных вод в пределах исследуемой территории зафиксирован на глубинах 3,0-3,5
м, абсолютные отметки – 9,84-10,65 м. Питание подземных вод происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков и верховодки. Водовмещающими породами являются
Слой-1г (насыпной грунт - пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные) и Слой-2
(пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные). Величина напора от 0,2 до 0,7м. Воды
слабо напорные. Учитывая установление наивысших уровней в мае-июне, низших в сентябре-
октябре, а срок выполнения работ – октябрь, следовательно, необходимо принять к сведению,
что уровень подземных вод повысится, так как является практически минимальным для
периода производства работ.

Возможный подъем уровня грунтовых вод в весенне-летний период на 0,5-1,0 м за счет
инфильтрации талых снеговых вод в весенне вреия и атмосферных осадков, обеспечивающих
обильное питание подземных вод верхней водообменной системы.

5. Свойства грунтов

По результатам полевых, лабораторных данных в инженерно-геологическом разрезе
участка изысканий до глубины 7,0 м выделены 4 слоя и 2 инженерно-геологических элемента
(ИГЭ):

ИГЭ-1а. Асфальт.
ИГЭ-1б. Бетон.
ИГЭ-1в. Насыпной грунт (песок мелкий, влажный, средней плотности, с включением

щебня).
ИГЭ-1г. Насыпной грунт (песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности, с

включением щебня).
ИГЭ-2. Песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности.
ИГЭ-3. Торф искусственно погребенный, среднеразложившийся.
Классификация грунтов принята в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011.
Выделение инженерно-геологических элементов выполнено в соответствии с ГОСТ 20522-

2012.
Нормативные значения физико-механических характеристик грунтов выделенных ИГЭ

приведены в таблицах 2
Таблица 2

№
п/
п

Наименование показателей
Ед.
изме-
рения

ИГЭ
1в

ИГЭ
1г

ИГЭ
2

ИГЭ
3

1 2 3 4 5 6 7
1. Свойства по лабораторным данным

(приложение Г):
Гранулометрический состав песка по
фракциям, мм:
5,0 – 2,0
2,0 – 1,0
1,0 – 0,5
0,5 – 0,25
0,25 – 0,10
Коэффициент фильтрации
Природная влажность
Содержание органического вещ-ва
Степень разложения

%
%
%
%
%

м/сут.
%
%
%

3
9
28
51
10
14,6
0,15
-
-

5
12
27
50
12
12,6
0,25
-
-

2
4
32
49
16
7,5
0,22
-
- 33,1

6
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№
п/
п

Наименование показателей
Ед.
изме-
рения

ИГЭ
1в

ИГЭ
1г

ИГЭ
2

ИГЭ
3

1 2 3 4 5 6 7

2. Удельное сопротивление грунта
погружению конуса при статзондировании

МПа 7,53 8,81 8,02 0,29

3. Плотность грунта г/см 3 1,83 1,87 1,91 1,18

4. Удельный вес грунта кН/см 3 18,0 18,3 18,7 11,6
5. Характеристики грунта по табл. 1-5 СП 11-

105-97:
Угол внутреннего трения нормативный
-по деформациям
-по несущей способности

Удельное сцепление нормативное
-по деформациям
-по несущей способности

Модуль деформации

град.

кПа

МПа

32
32
29

17
17
11

32,1

33
33
29

0,7
0,7
0,5

26,5

32
32
28

0
0
0

25

-
-
-

8*
8*
5*

2**

6. Сведения о существующих коммуникациях

На основании ГЯ-И/3/20 от 21.01.2020 все газопроводы, находящиеся в зоне производства
работ, в соответствии с п. 4.3* СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002. являются газопроводами высокого давления 1 категории (рабочие давление 1,2 МПа).

Информация по существующим футлярам (материал, местонахождение, конструкция,
состояние), указанных в ТУ отсутствует, в том числе у АО «Газпром газораспределение Север».

7. Основные технические решения

Глубина укладки существующих газопроводов не менее 1,5 м от уровня земли.
Проектом предусматривается устройство стеклопластиковых новых футляров, без

мероприятий по удлинению либо реконструкции ввиду отсутствия информации о данных
футлярах, а именно:

- при пересечении автодороги существующим стальным газопроводом высокого давления
d325 мм, пересекающим ул. Проезд № 8 - проектом предусматривается устройство разъемного
сборного футляра;

- при пересечении автодороги существующим стальным газопроводом высокого давления
d108 мм, пересекающим ул. Проезд № 8 - проектом предусматривается устройство разъемного
сборного футляра;

- при пересечении автодороги существующим стальным газопроводом высокого давления
d57 мм, пересекающим ул. Проезд № 8 - проектом предусматривается устройство разъемного
сборного футляра;

- при пересечении автодороги существующим стальным газопроводом высокого давления
d59 мм, пересекающим ул. Проезд № 8 - проектом предусматривается устройство разъемного
сборного футляра;

- при пересечении съездов существующим стальным газопроводом высокого давления d325
мм - проектом предусматривается устройство разъемных сборных футляров.

Конструкция разъемно сборных cтеклопластиковых футляров ЗФГТ-150-6, ЗФГТ-250-6,
ЗФГТ-500-6 (ТУ 22.21.10-010-71653326-2017) представляет собой трубу, состоящую из двух
частей, верхней и нижней, стянутых болтами из нержавеющей стали. Внутри футляра
предусмотрены центраторы трубы с шагом установки L=0,98 м, герметичность футляра
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обеспечивается за счет продольного уплотнения футляра, а также уплотнения торцов футляра
технической резиной, входящей в комплект поставки футляра.

Тип футляра выбран на основании СП-08.17.000 РЭ «Руководство по эксплуатации и
монтажу футляров защитных, для подземных инженерных коммуникаций.» Для турбопороводов
d=325 мм, с учётом устройства антикоррозионного покрытия, устраивается футляр ЗФГТ-500-6.
Для трубопроводов d108 мм, с учётом устройства антикоррозионного покрытия, устраивается
футляр ЗФГТ-250-6. Для газопроводов d59 мм и d57 мм, с учётом устройства антикоррозионного
покрытия, устраивается футляр ЗФГТ-150-6.

Футляры устраиваются на существующих трубопроводах, без заглубления. Информация по
заглублению трубопроводов представлена на чертеже 76-19/ГСН «Конструкция защитных
футляров».

Футляр № 5 устраивается на расстоянии 0,5 м от трубопровдов теплосети. В соответствии с п.
5.2.3 СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. футляры должны быть
стойкими к температурным воздействиям. В соответствии с ТУ 22.21.10-010-71653326-2017
«Футляры защитные для подземных стальных и полиэтиленовых газопроводных труб при
пересечении инженерных сооружений» проектируемые стеклопластиковые футляры обладают
интервалом рабочих температур от -40 С до +100 С, и обладают стойкостью к температурным
воздействиям. Так же сети трубопроводов теплосети переустраиваются в непроходных бетонных
каналах, что так же увеличивает защиту газопроводов.

Стеклопластиковые футляры ЗФГТ-150-6, ЗФГТ-250-6, ЗФГТ-500-6 по ТУ 22.21.10-010-
71653326-2017 имеют заключение экспертизы промышленной безопасности от 01.06.2011г.

Контрольная трубка устраивается на одном из концов футляра в верхней точке уклона.
Расстояние от верха покрытия дороги, от подошвы насыпи до верха футляра не менее 1.12м,
согласно СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Устройство футляров и вынос газопровода обусловлены требованиями нормативных
документов. Конец защитного футляра выводится на расстояние не менее 2 м от бортового камня
основной проезжей части в соответствии с СП 62.13330.2011* «Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002.

Газопроводы, проходящие параллельно проектируемого объекта, расположенные на
расстоянии менее 2,5 м от бортового камня основной проезжей части (в соответствии с т. В.1 СП
62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.) необходимо защитить путём
устройства футляров (футляр №19).

Расстояния пересечений газопроводов и коммуникаций представлена в таблице 3.
Таблица 3

Минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений
№ п/п Инжженерное сооружение По горизонтали (таблица

В.1 СП62.13330.2011*
«Актуализированная
редакция СНиП 42-01-
2002.)

По вертикали ( п.6.12
СП 18.13330.2011*
«Актуализированная
редакция СНиП 42-01-
2002.)

1 Водопровод, напорная
канализация 2,0 0,2

2
Тепловая сеть при:
-канальной прокладке
-бесканальной прокладке

4,0
2,0

0,2
0,2

3 Силовые кабели 2,0 0,5
4 Опоры ВЛ 5,0 -
5 Кабели связи 1,0 0,5
6 Автомобильная дорога 2,5 0,6

На футляре газопровода произвести устройство контрольной трубки согласно с. 5.905-
25.05. Произвести антикоррозионную изоляцию (изоляция усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016)
контрольной трубки. На концах футляра установить опознавательные знаки.
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Работы ведутся открыто. Котлован до трубопровода разрабатывается механизировано с
помощью экскаватора, вокруг действующего газопровода – вручную. Крутизна откосов принята
1:0,5 при глубине траншеи до 1,5 м и 1:1 при глубине траншеи от 1,5 м до 3 м. Работы
производятся только в присутствии представителя. До начала работ получить письменное
разрешение в АО «Газпром газораспределение Север».

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Все работники, занятые эксплуатацией распределительных газопроводов должны быть
аттестованы по промышленной безопасности и «Правилам безопасности систем
газораспределения и газопотребления».

В процессе производства строительно-монтажных работ при строительстве газопровода
руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СП42-101-2003, СП42-102-2004, СП 42-103-
2003.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ должны
включать:

- обеспечение противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих
норм;

- контроль работы оборудования и трубопроводов приборами автоматизации;
- выбор материала труб, арматуры из условий максимально возможного давления и

условий эксплуатации.
Для обеспечения безопасности предусматривается выполнение работ с учетом требований

действующих нормативных документов при наличии проектно-сметной документации,
согласованной с заинтересованными организациями и настоящей пояснительной записки.

10. Производство работ в охранной зоне газопровода

Согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.97г. № 116-ФЗ проект отвечает требованиям
промышленной безопасности.

Все работы в местах пересечения с действующими газопроводами производить строго в
соответствии с №ГЯ-И/3/20 от 21.01.2020, выданными АО «Газпром газораспределение Север» и
в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности,
правилами производства работ при прокладке и переустройстве подземных инженерных
сооружений и сетей, строительства и ремонта дорожных покрытий.

Охранная зона подземного газопровода по 10 м с каждой стороны в вечномерзлых грунтах
вне зависимости от материала трубы в соответствии с Постановление Правительства №878 от
20.11.2000. Все земляные работы на месте пересечения и по 10 м в каждую сторону от
пересечения вести вручную, без применения ударных инструментов, в присутствии
представителей АО «Газпром газораспределение Север»;

- в охранной зоне по 10 м от оси газопровода с каждой стороны запрещается стоянка
автомашин и техники, складирование материалов, установка жилых вагончиков, битумоварочных
машин, разжигание костров;

- при пересечении с автодорогой газопровод проложить в футляре, концы футляра следует
выводить от края проезжей части на расстоянии не менее 10 м с установкой контрольных трубок;

- производство работ без письменного разрешения или по разрешению, срок действия
которого истек – запрещается;

- для производства работ в охранной зоне не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ
пригласить представителя АО «Газпром газораспределение Север» на место производства работ;

- в случае повреждения газопровода или обнаружения утечек газа при выполнении работ
технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от
места проведения работ. О произошедшем немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую
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службу АО «Газпром газораспределение Север». До прибытия аварийной бригады руководитель
работ обязан принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения или утечки газа
посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключающие появление источников
открытого огня.

Монтаж вести в соответствии с СП42-101-2003; СП42-102-2004; СП 42-103-2003.
При производстве работ в охранной зоне, стоянки механизмов и машин должны

размещаться за пределами охранной зоны действующих газопроводов.
Если обнаружены подземные коммуникации, не указанные в рабочих чертежах, то

земляные работы немедленно прекращаются, и вызывается на место представитель организации,
эксплуатирующей эти коммуникации.

Одновременно принимаются меры по защите обнаруженных коммуникаций от
повреждений.

Обеспечение техники безопасности и охраны труда возлагают на руководителя
подразделения. В обязанности ответственного лица по технике безопасности вменяется проводить
инструктаж рабочих по безопасным методам выполнения работ, контролировать правильность и
безопасность эксплуатации машин.

Перед началом работы необходимо обследовать трассу для проверки соответствия проекту
всех знаков и технического расположения подземных сооружений, чтобы принять
соответствующие меры предосторожности.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей или
транспорта, ограждаются переносными заборами сигнальной лентой.

На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время
сигнальное освещение.

Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и
незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных
сооружений допускается на глубину не более 1 м в насыпных, песчаных и крупнообломочных
грунтах.

Перед допуском рабочих в котлован или траншею проверяется устойчивость откоса.
Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергшихся увлажнению,

разрешается только после тщательного осмотра производителем работ (мастером) состояния
грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или
трещины (отслоения).

Перед началом выполнения работ в траншеях, где возможно появление вредных газов,
необходимо произвести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями п. 6.6 СНиП 12-
03-2001.

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок и котлованов разрешается только
за пределами призмы обрушения грунта.
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Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð
Ôóòëÿð ¹6

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации

Þ

Ñ

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

4 - Çàì. 06.20

114-20

236-20

1.2
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ËÊ5

2 - Çàì. 04.201178-2
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Ôóòëÿð ¹2

ÇÔÃÒ 250-6 L=25.2 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹7

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹8

ÇÔÃÒ 500-6 L=16.6 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹9

ÇÔÃÒ 500-6 L=10  ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

3
3

3
3
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации

Þ
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Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.3

13
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Ôóòëÿð ¹10

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Êîíòð

ñ âûâî
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации

Þ

Ñ

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.4

14
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Ôóòëÿð ¹3

ÇÔÃÒ 150-6 L=12.2 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð
Ôóòëÿð ¹11

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

ðîëüíàÿ òðóáêà

âîäîì ïîä êîâåð

3
3
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации
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Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ
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ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.5

15
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Ôóòëÿð ¹12

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹14

ÇÔÃÒ 500-6 L=21 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹13

ÇÔÃÒ 500-6 L=48 ì

Ôóòëÿð ¹15

ÇÔÃÒ 500-6 L=31 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации
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ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.6
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Ôóòëÿð ¹16

ÇÔÃÒ 500-6 L=13.1 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹17

ÇÔÃÒ 500-6 L=48 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹18

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì
Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹19

ÇÔÃÒ 500-6 L=65 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð
3

3
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации
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Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.7
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Ôóòëÿð ¹20

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹21

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

Ôóòëÿð ¹22

ÇÔÃÒ 500-6 L=10 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð

3 3

3
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации
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ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.8
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Ôóòëÿð ¹4

ÇÔÃÒ 150-6 L=12.4 ì

Êîíòðîëüíàÿ òðóáêà

ñ âûâîäîì ïîä êîâåð
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Ôîðìàò 594õ297

1

3

4

2

6

8

9

5

7

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ëèñòîâ

ãîðîä Íàäûì

- êàíàëèçàöèÿ
- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä
- ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä
- òåïëîñåòü
- êàáåëè ñâÿçè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

- ñèëîâîé êàáåëü
- ôóòëÿð ïîä óñòðîéñòâî êîììóíèêàöèé

- îñü òðàññû c îáîçíà÷åíèåì ïèêåòîâ
- ïðîåêòèðóåìûé áîðòîâîé êàìåíü

1
- ïåðåóñòðàèâàåìàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
- ïðîåêòèðóåìûé ñèëîâîé êàáåëü 6êÂ
- äåìîíòèðóåìàÿ îïîðà ÂË-6êÂ

- ïðîåòèðóåìàÿ êàáåëüíàÿ ìóôòà

- ïðîåòèðóåìûé æåëåçíûé ôóòëÿð
- ïðîåêòèðóåìàÿ ÊË ïèòàíèÿ ÍÎ

- ïðîåêòèðóåìûé ñâåèòèëüíèê 100Âò íà îïîðå

- пешеходный светофор П.1

- проектируемая опора

- транспортный светофор Т.1

- проектируемый светильник 100 Вт

- проектируемый дорожный контроллер

- проектируемый покрытие из асфальтобетона

- проектируемое покрытие тротуаров

- проектируемое покрытие велосипедных дорожек

1.  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
2.  Система координат МСК-89.
3.  Система высот - Балтийская 1977.
4.  Масштаб 1:500.

- проектируемая непроходной канал ТС

- проектируемый футляр газопровода

- проектируемая защита канализации
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Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò №äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ
Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí
Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÒÊÐ.ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä №8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

Ïðîåêòíûé ïëàíí Ì1:1000

12.19
12.19
12.19

1 - Çàì. 04.20

2 - Çàì. 04.20

114-20
178-20

1.9
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Конструкция разъемного сборного  футляра
(вид снаружи)

Спецификация

15‰

Крепеж фланцевого
соединения

Проектируемый разъемный сборный футляр
ЗФГТ-150-6, ЗФГТ-250-6 или  ЗФГТ 500-6

Фланец

Труба Ст. d=57/59/325 мм
Штуцер для присоединения

контрольной трубки

Ø440

Ø730

70
0

13
0

50

12
5

4

2
3

1

5

Конструкция разъемного сборного  футляра
(вид изнутри)

Центратор

Труба Ст. 57/59/325 мм
Проектируемый разъемный сборный футляр
ЗФГТ-150-6, ЗФГТ-250-6  или ЗФГТ-500-6

Торцевое уплотнение

Продольное уплотнение
980

L

20 2015 15
4,5 40,15 4 0,15 2

0,3

0,10,1

0,3

0,08 0,08

Óñòðéîñòâî ôòóëÿðà ãàçîïðîâîäà

Êîíñòðóêöèÿ äîðîæíîé îäåæäû

Край водоотвода проезжей
части (бортовой камень)

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ

Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí

Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä ¹8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

03.20

03.20

03.20

04.201 - Çàì. 114-20

2

Êîíñòðóêöèÿ çàùèòíûõ ôóòëÿðîâ

H2H1

H3
H4

Ïîçèöèÿ

1
2
3
4
5
6

7

8

Îáîçíà÷åíèå

ÓÃ 1.03.00 5.905-25.05 (ïðèìåíèò.)
ÓÃ 1.01.00 5.905-25.05

ÃÎÑÒ 26633-91*

ÃÎÑÒ 3262-75
ÃÎÑÒ 17379-01

ÃÎÑÒ 9.602-2016

Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Êîâåð ñòàëüíîé H=0.75 ì.
Áåòîííàÿ îïîðíàÿ ïîäóøêà ÏÁ 620
Áåòîí òÿæåëûé Ì300
Ùåáåíü ôð. 10-20 ìì. Ì 600
Òðóáà ñòàëüíàÿ âîäîãàçîïðîâîäíàÿ Ø32õ3.2 äëèíîé 1.5 ì

Çàãëóøêà ñòàëüíàÿ Ø32õ32

Èçîëÿöèÿ "óñèëåííàÿ" ëèïêèìè ëåíòàìè

Âõîä ïîä êîâåð

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

øò.
øò.
ì3
ì3
øò.
øò.

ì2

øò.

Íà 1 êîâåð

1
1

0.005
0.02

1
1

0.18

1

Èòîãî

22
22
0.11
0.44
22
22

3.96

22

Ìàññà åäåíèöû

39.21
90

6.9

Ôîðìàò À3

Âç
àì

. è
íâ

. N
Èí

â.
 N

 ï
îä

ë.
Ïî

äï
. è

 ä
àò

à

Ñî
ãë

àñ
îâ

àí
î

2020



Íàèìåíîâàíèå

Ðàçðàáîòêà ãðóíòà 1ãð. Òðàíøåéíûì
ýêñêàâàòîðîì äëÿ óñòðîéñòâà ôóòëÿðîâ

Ðàçðàáîòêà ãðóíòà 1ãð. Âðó÷íóþ äëÿ óñòðîéñòâà
ôóòëÿðîâ:

Äåìîíòàæ ñóùåñòâóþùèõ ôóòëÿðîâ D=530 ìì ñ
óñòðîéñòâîì ïîäêëàäîê ïîä ñòàëüíûìè òðóáîïðîâîäàìè

Ñíòèå ñóùåñòâóþùåé àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû

Óñòðîéñòâî àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû èç
ïîëèìåðíûõ ëèïêèõ ëåíò "Ëèòêîð"

Óñòðîéñòâî ôóòëÿðîâ ÇÔÃÒ

Çàñûïêà ôóòëÿðîâ ïåñêîì ìåëêîé êðóïíîñòè
âðó÷íóþ ñ ïîäáèâêîé ïàçóõ è óïëîòíåíèåì

ïíåâìîòðàìáîâêîé

Óñòðîéñòâî ñèãíàëüíîé ëåíòû
Îáðàòíàÿ çàñûïêà ðàíåå ðàçðàáîòàííîãî ãðóíòà èç

îòâàëà áóëüäîçåðîì (ïîñëîéíî ñ òùàòåëüíûì
óïëîòíåíèåì)

Ïðîâåðêà êà÷åñòâà àíòèêîððîçèîíîãî ïîêðûòèÿ â
òîì ÷èñëå: ñïëîøíîñòü ïîêðûòèÿ, òîëùèíà

ïîêðûòèÿ, àäãåçèÿ ïîêðûòèÿ

Óñòàíîâêà ñòîåê ÑÎÃ-1.8 ñ íàíåñåíèåì
èíôîðìàöèè òàáëè÷êè-óêàçàòåëÿ  ðàñïîëîæåíèÿ

ïîäçåìíûõ ñåòåâûõ óñòðîéñòâ

Åä.èçì.

ì3

ì3

ï.ì.

ï.ì./ì2

ï.ì./ì2

ìàðêà/ï.
ì.

ì3

ï.ì.

ì3

ï.ì./ì2

øò.

0+19,10 (8
Ïðîåçä)

83,7

9,2

13,5

13,5/13,8

13,5/13,8

ÇÔÃÒ-500-6/
L=13,5 ì.

9,2

13,5

83,7

13,5/13,8

1

6+27,2 (8
Ïðîåçä)

85,40

7,7 

25,2

25,2/8,6

25,2/8,6

ÇÔÃÒ-250-6/
L=25,2 ì.

7,7 

25,2

85,40

25,2/8,6

1

10+76,3 (8
Ïðîåçä)

41,20

2,8 

12,2

12,2/2,2

12,2/2,2

ÇÔÃÒ-150-6/
L=12,2 ì.

2,8 

12,2

41,20

12,2/2,2

1

21+95,4 (8
Ïðîåçä)

46,8 

2,9 

12,4

12,4/2,3

12,4/2,3

ÇÔÃÒ-150-6/
L=12,4 ì.

2,9 

12,4

46,8

12,4/2,3

1

3+56,6 (8
Ïðîåçä)

54,6 

4,9 

16,1

16,1/5,5

16,1/5,5

ÇÔÃÒ-250-6/
L=16,1 ì.

4,9 

16,1

54,6

16,1/5,5

1

0+11,
5(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ4+65,7)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

0+11,
5(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ5+45,5)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

0+11,
1(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ6+20,9)

55,8 

11,3 

16,6

16,6/17

16,6/17

ÇÔÃÒ-500-6/
L=16,6 ì.

11,3 

16,6

55,8

16,6/17

1

0+11,
1(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ6+63,6)

33,60

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,60

10/10,3

1

0+11,
1(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ8+55,8)

33,60

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,60

10/10,3

1

0+11,
6(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ10+43,9)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

0+10,
0(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ13+36,6)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

ÏÊ 14+65,4-
ÏÊ 15+13,4

(Ïàðàëåëëüíî
8 ïðîåçäó
ñïðàâà)

161,40

32,6 

48

48/49,1

48/49,1

ÇÔÃÒ-500-6/
L=48 ì.

32,6 

48

161,40

48/49,1

1

0+9,
0(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ15+32,1)

70,6 

14,2 

21

21/21,5

21/21,5

ÇÔÃÒ-500-6/
L=21 ì.

14,2 

21

70,6

21/21,5

1

ÏÊ 15+50,1-ÏÊ
15+81,1

(Ïàðàëåëëüíî
8 ïðîåçäó
ñïðàâà)

104,2 

21,0 

31

31/31,7

31/31,7

ÇÔÃÒ-500-6/
L=31 ì.

21,0 

31

104,2

31/31,7

1

0+8,
7(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ15+95,5)

44,0 

8,9 

13,1

13,1/13,4

13,1/13,4

ÇÔÃÒ-500-6/
L=13,1 ì.

8,9 

13,1

44,0

13,1/13,4

1

ÏÊ 17+1,9-
ÏÊ 17+49,9

(Ïàðàëåëëüíî
8 ïðîåçäó
ñïðàâà)

161,40

32,6 

48

48/49,1

48/49,1

ÇÔÃÒ-500-6/
L=48 ì.

32,6 

48

161,40

48/49,1

1

0+9,
2(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ17+65,8)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

ÏÊ 17+82,6-
ÏÊ 18+47,6

(Ïàðàëåëëüíî
8 ïðîåçäó
ñïðàâà)

218,5 

44,1 

65

65/66,4

65/66,4

ÇÔÃÒ-500-6/
L=65 ì.

44,1 

65

218,5

65/66,4

1

0+9,
7(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ18+64,8)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

0+9,
9(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ19+53,8)

33,6

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

0+10,
7(Ïðèìûêàíèå
íà ÏÊ20+72,

5)

33,6 

6,8 

10

10/10,3

10/10,3

ÇÔÃÒ-500-6/
L=10 ì.

6,8 

10

33,6

10/10,3

1

Èòîãî

1463,70

259,9 

422,1 

382,2 

382,2 

-

259,9 

422,1 

1463,70

382,2

22

Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ

Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí

Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä ¹8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

03.20

03.20

03.20

04.201 - Çàì. 114-20

3

Âåäîìîñòü îáúåìîâ ïî óñòðéîñòâó çàùèòû ãàçîïðîâîäîâ

Ôîðìàò 841õ297
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Ëèñò ËèñòîâÑòàäèÿ

Ï

ÎÎÎ "ÄÎÐÏÐÎÅÊÒ 33"

Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãàÃÈÏ

Í. êîíòðîëü

Ãðàíêèí

Ðàçðàáîòàë Ìåøêàíöîâ

76/19-ÃÑÍ

Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Ïðîåçä ¹8
íà ó÷àñòêå îò 0 êì äî 2,21 êì â ã. Íàäûìå

Ãðàíêèí

03.20

03.20

03.20

04.201 - Çàì. 114-20

4

Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ òàáëè÷êè-óêàçàòåëÿ  ðàñïîëîæåíèÿ
ïîäçåìíûõ ñåòåâûõ óñòðîéñòâ

Ôîðìàò À3

Ø45

20

10 3

2

10

3 5 15 20
10

10
25

10
25

10
15

25
15

25
20

10

10
10

12

155

5

10

10

21
0

140

4 îòâ. Ø2

10

1.5 2

2

12

7 10 2

Êðàñíûé êðóã äëÿ ãàçîïðîâîäîâ
ñðåäíåãî è âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ òàáëè÷êè-óêàçàòåëÿ ðàñïîëîæåíèÿ ïîäçåìíûõ ñåòåâûõ óñòðîéñòâ

Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Òàáëè÷êà-óêàçàòåëü óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè «Ïðàâèë îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ

ñåòåé» óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 íîÿáðÿ 2002 ã. ¹ 878.
Òàáëè÷êà-óêàçàòåëü ðàñïîëîæåíèÿ ïîäçåìíûõ ñåòåâûõ óñòðîéñòâ ñëóæèò äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ïîäçåìíûõ ãàçîïðîâîäîâ, çàïîðíîé àðìàòóðû è äðóãèõ óñòðîéñòâ.
Íàäïèñè íà òàáëè÷êå-óêàçàòåëå ÷åðíîãî öâåòà íà æåëòîì ôîíå.
Íà òàáëè÷êó-óêàçàòåëü íàíåñòè:
Â âåðõíåé ÷àñòè ñëåâà - óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ñåòåâîãî ñîîðóæåíèÿ: ÑÊ - ñáîðíèê êîíäåíñàòà; ÃÊ - ãàçîâûé

êîëîäåö; ÊÒ - êîíòðîëüíàÿ òðóáêà; ÊÈÏ - êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûé ïóíêò; ÂÒ - âîäîîòâîäÿùàÿ òðóáêà; ÏÇ -
ïðîòåêòîðíàÿ çàùèòà; Ç - çàãëóøêà íà ãàçîïðîâîäå; ÝÏ - ýëåêòðîïåðåìû÷êà.

Â âåðõíåé ÷àñòè ñïðàâà:
íàä ÷åðòîé - óñëîâíûé äèàìåòð ãàçîïðîâîäà (â ìèëëèìåòðàõ); ïîä ÷åðòîé - ãëóáèíà çàëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäà (â
ìåòðàõ).

Â ñðåäíåé ÷àñòè - ðàññòîÿíèå îò ìåñòà óñòàíîâêè òàáëè÷êè-óêàçàòåëÿ äî îñè óñòðîéñòâ ïî ïåðïåíäèêóëÿðó ê
ïëîñêîñòè óêàçàòåëÿ (â ñàíòèìåòðàõ).

Â ñåðåäèíå ñïðàâà èëè ñëåâà îò âåðòèêàëüíîé ñòðåëêè - ðàçìåð îòêëîíåíèÿ îò ïåðïåíäèêóëÿðà (â
ñàíòèìåòðàõ).

Â íèæíåé ÷àñòè - òåëåôîí ýêñïëóàòàöèîííîé îðãàíèçàöèè.
Òàáëè÷êó-óêàçàòåëü óñòàíîâèòü âáëèçè îò îáîçíà÷àåìîãî ñîîðóæåíèÿ íà ñïåöèàëüíûõ îðèåíòèðíûõ ñòîëáèêàõ

òèïîâîé êîíñòðóêöèè â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíûõ óñëîâèé ïðîõîæäåíèÿ òðàññû ãàçîïðîâîäà.
Èíôîðìàöèþ íà ñòîëáèêè íàíîñèòü íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò äëÿ êîððåêòíîãî îòðàæåíèÿ

èíôîðìàöèè î ãàçîïðîâäå
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-
стов (стра-
ниц) в док. 

Номер 
док. 

Подп. 

Дата изме-
ненных 

заме-
ненных новых 

аннули-
рован-

ных 
1 - 3, 5-20 21-23,26 - 26 114-20 04.20 

4 - - - 25 236-20 04.20 

26

12
2 - - - 25 178-20 04.20 3-19

26


	
	1. Общая часть
	Работы ведутся открыто. Котлован до трубопровода разрабатывается механизировано с помощью экскаватора, вокруг действующего газопровода – вручную. Крутизна откосов принята 1:0,5 при глубине траншеи до 1,5 м и 1:1 при глубине траншеи от 1,5 м до 3 м. Ра...




