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Примечания: : 1. Сварку стальных конструкций производить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Сварку стальных конструкций производить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. 50А по ГОСТ 9467-75. А по ГОСТ 9467-75. 9467-75. 2. Монтаж перильного ограждения ПО1, ПО2, ПО3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства Монтаж перильного ограждения ПО1, ПО2, ПО3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства 1, ПО2, ПО3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства ПО2, ПО3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства 2, ПО3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства ПО3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства 3 и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства и стального цоколя ЦМ-1 производится до устройства -1 производится до устройства производится до устройства гидроизоляции. . 3. После монтажа цоколь ЦМ-1 окрашивается "Рабберфлекс-55" в один слой S =0.195м .  После монтажа цоколь ЦМ-1 окрашивается "Рабберфлекс-55" в один слой S =0.195м .  -1 окрашивается "Рабберфлекс-55" в один слой S =0.195м .  окрашивается "Рабберфлекс-55" в один слой S =0.195м .  "Рабберфлекс-55" в один слой S =0.195м .  Рабберфлекс-55" в один слой S =0.195м .  -55" в один слой S =0.195м .  в один слой S =0.195м .  S =0.195м .  окр=0.195м .  м .  2.  4. После монтажа блоков ПО в проектное положение сварные швы обработать "Рабберфлекс-55" в один слой После монтажа блоков ПО в проектное положение сварные швы обработать "Рабберфлекс-55" в один слой  "Рабберфлекс-55" в один слой Рабберфлекс-55" в один слой -55" в один слой в один слой S =0.018м  на блок. окр=0.018м  на блок. м  на блок. 2 на блок. . 5. Гидроизоляцию "Рабберфлекс-55" наносить в три слоя с расходом 0.7кг/м2 (на один слой)  Гидроизоляцию "Рабберфлекс-55" наносить в три слоя с расходом 0.7кг/м2 (на один слой)  "Рабберфлекс-55" наносить в три слоя с расходом 0.7кг/м2 (на один слой)  Рабберфлекс-55" наносить в три слоя с расходом 0.7кг/м2 (на один слой)  -55" наносить в три слоя с расходом 0.7кг/м2 (на один слой)  наносить в три слоя с расходом 0.7кг/м2 (на один слой)  0.7кг/м2 (на один слой)  кг/м2 (на один слой)  /м2 (на один слой)  м2 (на один слой)  2 (на один слой)  на один слой)  )  6. Перед устройством гидроизоляции поверхность накладной плиты обработать праймером "Геодесмо" с расходом Перед устройством гидроизоляции поверхность накладной плиты обработать праймером "Геодесмо" с расходом "Геодесмо" с расходом Геодесмо" с расходом " с расходом с расходом 0.3кг/м2. кг/м2. /м2. м2. 2. 7. После устройства гидроизоляции поверхность обработать кварцевым песком с расходом 4кг/м2. После устройства гидроизоляции поверхность обработать кварцевым песком с расходом 4кг/м2. 4кг/м2. кг/м2. /м2. м2. 2. 8. Производство и приемку работ по устройству гидроизоляции производить в соответствии с СТО Производство и приемку работ по устройству гидроизоляции производить в соответствии с СТО 57955084.011-2014. 9. Окраску ж.б. поверхностей пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с Окраску ж.б. поверхностей пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с .б. поверхностей пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с б. поверхностей пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с . поверхностей пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с поверхностей пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с пролётного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с тного строения выполнить краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с краской "Армокот С101" в три слоя по 462м  с "Армокот С101" в три слоя по 462м  с Армокот С101" в три слоя по 462м  с 101" в три слоя по 462м  с  в три слоя по 462м  с 462м  с м  с 2 с расходом 0.56кг/м2 в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  0.56кг/м2 в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  кг/м2 в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  /м2 в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  м2 в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  2 в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  в соответствии с ТУ. Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  . Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  Цвет покрывного материала принять по цветовой гамме RAL 7004.  RAL 7004.  10. Размер со (*) уточнить по месту.Размер со (*) уточнить по месту.(*) уточнить по месту.уточнить по месту..
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